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ENGLISH

Medical Device

DESCRIPTION

The device is a prosthetic foot attached to the posterior wall of the
socket. It is composed of a cheetah inspired toe blade and a heel blade
secured using heel bolts.

The device consists of the following components (Fig. 1):

A. Foot Blade

B. Heel Blade

C. Heel Blade Bolts

D. Foam Heel Counter

E. Foam Sole

This device must be used with a Foot Cover and a Spectra Sock.

INTENDED USE

The device is intended as a part of a prosthetic system that replaces the
foot and ankle function of a missing lower limb.

Suitability of the device for the prosthesis and the patient must be
evaluated by a healthcare professional.

The device must be fitted and adjusted by a healthcare professional.

Indications For Use and Target Patient Population

« Lower limb loss, amputation, or deficiency

« No known contraindications
The device is for moderate to extreme impact use, e.g., walking, running,
and sports.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

The healthcare professional should inform the patient about everything
in this document that is required for safe use of this device.

Warning: If there is a change or loss in device functionality, or if the
device shows signs of damage or wear hindering its normal functions,
the patient should stop using the device and contact a healthcare
professional.

The device is for single patient use.

Caution: Epoxy can cause allergic reactions when in direct contact with
body.

REQUIRED COMPONENTS

The following components are required to use the device:
« Lamination plate
« Attachment hardware

DEVICE SELECTION

Verify that selected variant of the device is suitable for the impact level
and weight limit according to the following table.

Warning: Do not exceed weight limit. Risk of device failure.

Incorrect category selection may also result in poor device function.



Weisht 45. | 53- | 60- | 69- | 78 | 8- |101-| 117- | 131-
gt 52 | 59 | 68 | 77 | 88 | 100 | 116 | 130 | 147
Weisht Ibe 99. | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 28s-
E 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324
Moderate 1 2| 3 | 4| s 6 | 7] 8 | 9
Impact Level
High
'8 2 | 3] 4 | 5| 6 7 | 8| 9 |na
Impact Level
Ext
xireme 3 | 4| s |6 | 7 8 | 9 | NJA|NJA
Impact Level

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Foot Cover and Spectra Sock (Fig. 2)
Caution: To avoid pinching fingers, always use a shoehorn.
1. Put the foot into the Spectra Sock.
2. Remove the foot cover attachment.
3. Use the applicable (straight) end of a shoehorn to put the foot with
the Spectra Sock into the Foot Cover.
4. Move the shoehorn up to fully push the foot into the Foot Cover.
. Put the foot cover attachment back onto the Foot Cover.
6. After alignment is complete, fix the Spectra Sock to the prosthesis to
seal against dust and dirt.
Note: The Spectra Sock must be pulled up to prevent it from interfering
with moving parts of the foot.
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If required doff the Foot Cover as follows:

1. Remove the foot cover attachment.

2. Insert the applicable (edged) end of a shoehorn behind the foot.
3. Push the shoehorn down and pull the foot out of the Foot Cover.
4. Fully remove the Spectra Sock.

Prosthesis

Assemble prosthesis with applicable devices.

Warning: Risk of structural failure. Components from other
manufacturers have not been tested and may cause excessive load on the
device.

Warning: Ensure proper attachment by following the applicable device
assembly instructions.

Adjusting Foot Size

Grind foot to length, with help from the grinding sticker placed on the
top of the foot plate (Fig. 4).

Note: When using a Foot Cover the size of the foot needs to be 2 cm
shorter when grinding the toe to length. This requirement has to be taken
into account when grinding the sole plate.

Lamination
The foot may be connected with either Lamination Connector or direct

lamination.

Lamination Connector
The Lamination Connector must be laminated directly into the posterior
wall of the socket.



Warning: Before starting make sure to orient the Lamination Connector
the correct way. The shoulders of the inserts (marked with arrow) should
be oriented towards the socket (Fig. 5).
1. Put the Lamination Connector in the middle third of the socket to
make height adjustment easier.
2. Make sure the socket surface is flat. A flat surface below the
Lamination Connector distributes the load to the connected foot.
3. Use a friction pad between the Lamination Connecter and the foot.
4. Apply Loctite 410 and torque bolts to 45 Nm for bolt size 9.5mm.

Cutting Foot Module
« Check for clearance in swing phase.
« Trim foot module to the top end of the laminating connector.
« Cut foot module using a hack saw or band saw.

Direct Lamination

Before you start you need a well fitting conventional prosthesis. Either an
existing socket or alternatively a prosthesis with a check socket on
conventional prosthesis can be used.

—_

. Laminate the Socket (Fig. 6)

a. Laminate the socket using carbon braid. Add extra layers of carbon in
the upper posterior surface where the foot will be attached.

b. Roughen the upper posterior surface to improve the adhesion to the
socket when the foot module is attached (shown by grey area).

2. Trace around the Original Walking Prosthesis (Fig. 7)

a. Ensure that the prosthetic foot is resting firmly on the shoes insole
and fasten the laces tightly.

b. Lay the original walking prosthesis over the grid on the Al alignment
sheet (included)

c. Mark the lowest points of the anterior and posterior brims as
a reference.

d. With the shoe on, trace a line around the entire prosthesis. Then
remove the shoe and trace the outline of the foot cover, ensuring the
prosthesis remains aligned with the original tracing.

3. Fill in the Patient Information Table on the Alignment Sheet (Fig. 8)

a. The socket adduction can be observed by looking at the original
walking prosthesis in the frontal plane.

b. Use the angle guide on the Al alignment sheet to help measure the
foot rotation in relation to the socket.

4. Attach Sole and Heel Counter (Fig. 9)

a. Glue the heel counter onto the upper surface of the heel, aligning the
center line with the split in the carbon heel.

b. Glue the sole onto the underside of the foot, again aligning the center
line with the splits in the carbon fiber.

c. Grind the sole and heel into a shape that gives a good fit in the
patient’s shoe. Use the sole template on the back of the product box.

5. Cut the Pylon to Length (Fig. 10)

a. Align the new socket and the foot with the tracing of the original
prosthesis.

b. Mark the pylon at the height of the posterior brim of the socket using
the drawing of the original prosthesis.

c. Cut the pylon at this mark and round off the end, removing any sharp
edges.

6. Mark the Length of the Attachment Surface on the Foot Pylon (Fig. 11)

d. Mark the pylon at 90 mm from the top (cut end).
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. Roughen all the surfaces of the pylon above this mark (shown by grey

area).
Align the Foot and the Socket with the Tracing of the Original Walking
Prosthesis (Fig. 12)

. The sole should be lined up with the outline of the foot cover sole.
. The new socket should be positioned over the tracing of the original

socket with additional 5-7° of knee extension in the socket.

. Use a foam spacer/s (or other spacer) placed between the pylon and

the socket to maintain the correct extension. Spacers should be
placed at the end of the roughened attachment surface. Ensure the
minimum clearance of 5 mm is maintained between the distal
posterior area of the socket and the foot pylon.

. Any spacer used at the top of the pylon can have maximum thickness

of 5 mm.

. Fasten the foam to the foot using tape.

Mark a clear height on the socket at height of a foam spacer on the
pylon.

8. Align the Socket according to the Patient Information (Fig. 13)

QO

0

. Put the shoe on the foot and place it upright in the work surface.
. Hold the socket in positon on the pylon according to:

— The height

— The recorded socket adduction

— The recorded foot rotation in relation to socket (using angle
guides on Al sheet)

. The foam spacers will hold the socket in the correct extension.

9. Mark the Attachment Surface onto the Socket (Fig. 14)

. Holding the socket in the desired position, trace around the end of

the pylon onto the socket above the height mark.

. Fix the Foot to the Socket (Fig. 15)
. Use Composite 1 adhesive that is provided with the foot kit, read all

information on the adhesive packaging.
Note: Adhesive working time is 1 minute.

. Cut the tip of the adhesive mixer at 16 mm from the end.
. Apply the adhesive generously onto the marked attachment surface

on the socket.

. Attach the foot onto the marked attachment area and make any small

adjustment to ensure the alignment is correct.

. Smooth the surface of any adhesive that has been pushed out around

the outside of the pylon.
Hold the socket in position for 1 minute, then leave for a further 5
minutes for the adhesive to set.

. Apply Adhesive around the outside of the Pylon (Fig. 16)
. Apply adhesive generously onto the outside roughed surface of the

pylon and spread outwards onto the roughened surface of the socket.

. Smooth the finish of the adhesive and allow to set for 5 minutes.
. Test Alignment before Final Lamination (Fig. 17)

a. Remove any foam spacers and tape before testing the alignment on

the patient.

. If needed, minor adjustments can be made by shaping the underside
of the sole.

. If the alignment needs further adjustment, grind/cut the foot off the

socket and make the desired changes before repeating steps 10 and
1.

. If the alignment is good, proceed to laminate over the attachment

area onto the socket using carbon braid and a hand lay up.



ALIGNMENT INSTRUCTIONS

Bench Alignment (Fig. 3)

Sagittal Plane

Determine vertical socket position in alignment jig.

Adjust to appropriate heel height.

Introduce appropriate socket angles flexion.

The load line should fall at the junction of the posterior and the middle
third portions as shown in Fig. 3.

Coronal Plane
Introduce appropriate socket abduction/adduction using alignment jig.
Determine appropriate internal or external socket rotation.

USAGE
Cleaning and care
Clean with a damp cloth and a mild soap. Dry with a cloth after cleaning.

Environmental Conditions

The device is Waterproof.

A Waterproof device can be used in a wet or humid environment and
submerged in up to 3-meter-deep water for a maximum of 1 hour.

It can tolerate contact with: Salt water, chlorinated water, perspiration,
urine, and mild soaps.

It can also tolerate occasional exposure to sand, dust, and dirt.
Continuous exposure is not allowed.

Dry with a cloth after contact with fresh water or humidity.

Clean with fresh water after exposure to other liquids, chemicals, sand,
dust, or dirt and dry with a cloth.

MAINTENANCE

The device and the overall prosthesis should be examined by a healthcare
professional. Interval should be determined based on patient activity.

Noise from Foot

Noise may occur if sand or debris is present in device. In that case, the
healthcare professional should doff the foot, clean it with the help of
compressed air and replace the Spectra sock if it is damaged.

REPORT OF SERIOUS INCIDENT
Any serious incident in relation to the device must be reported to the
manufacturer and relevant authorities.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with
respective local or national environmental regulations.



LIABILITY
Ossur does not assume liability for the following:
« Device not maintained as instructed by the instructions for use.
« Device assembled with components from other manufacturers.
« Device used outside of recommended use condition, application, or
environment.

Compliance

This device has been tested according to 1ISO 10328 standard to two
million load cycles.

Depending on patient activity this may correspond to 2-3 years of use.

1SO 10328 - Label
Category Weight (Kg) Extreme Impact Label Text
1 52 1SO 10328-P3-52kg
2 59 1SO 10328-P3-59kg
3 68 1SO 10328-P4-68 kg
4 77 1SO 10328-P5-77 kg
5 88 1SO 10328-P6-88 kg
6 100 1SO 10328-P7-100 kg
7 116 1SO 10328-P8-116 kg
8 130 1SO 10328-P8-130 kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg
*Actual test loads reflect maximum body mass

1SO 10328 - “P" - “m7kg ) /N

¥ Body mass limit not to be exceeded!

For specific conditions and limitations of use
A see manufacturer’s written instructions on
intended use!




CESTINA

Zdravotnicky prostiedek

POPIS

Zafizeni je protetické chodidlo pFipevnéné k posteriorni sténé luzka.
Sklddd se z listu palce, ktery je inspirovany chodidlem Cheetah, a listu
paty zajisténém patnimi Srouby.

Prostiedek se sklddd z ndsledujicich souddsti (obr. 1):

A. List chodidla

B. List paty

C. Srouby listu paty

D. Pénovy opatek

E. Pénovd podrdzka

Tento prostfedek musi byt pouzivan s krytem chodidla a navlekem
Spectra.

URCENE POUZITI

Tento prosttedek slouzi jako souédst protetického systému, ktery
nahrazuje funkci chodidla a kotniku chybgjici dolni kon&etiny.

Vhodnost tohoto prostiedku pro danou protézu a daného pacienta musi
posoudit zdravotnicky pracovnik.

Nasazenf a sefizeni tohoto prostfedku musi provést zdravotnicky
odbornik.

Indikace k pouziti a cilovd populace pacientii

« Ztrata, amputace nebo zkrat dolni koncetiny

+ Nejsou zndmy Z4ddné kontraindikace
Prostiedek je uréen pro stfedné aZ extrémné intenzivni rdzy, napt. pro
chizi, béh a sport.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

Zdravotnicky pracovnik musi pacienta informovat o viem, co je v tomto
dokumentu vyzadovéno pro bezpeéné pouzivani tohoto prostiedku.
Varovani: Pokud dojde ke zméné &i ztrité funkénosti prostfedku nebo
pokud prosttedek vykazuje zndmky po3kozenf &i opotiebent, které brani
jeho normdlni funkci, musf jej pacient prestat pouZivat a kontaktovat
lékare.

Prosttedek je uréen pro jednoho konkrétniho pacienta.

Varovani: Epoxid muzZe pf¥i pfimém kontaktu s télem zpusobit alergické
reakce.

POTREBNE KOMPONENTY

K pouzivani zafizenf jsou vyzadovédny ndsledujici komponenty:
« Laminovaci deska
- Pfipojovaci hardware

VYBER PROSTREDKU
Ovéite, zda je vybrand varianta prostfedku vhodna pro droveri razu
a hmotnostnf limit podle ndsledujici tabulky.

Varovani: Nepiekracujte hmotnostnf limit. Hrozilo by selhan{ prostredku.

Vybér nesprdvné kategorie miiZze vést i ke Spatné funkénosti prostredku.



45- | 53— | 60- | 69— | 78- | 89- |101-| 117- | 131-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147
99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221-| 257- | 288-
115 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324

Véha v kg

Viha v librach

Stredni 1 2 3 4 | s 6 7| 8 9
uroven razu

Vysokd

s 2 3 | 4 5 | 6 7 18| 9 | -
uroven razu

.

xtremni 3 4 5 6 | 7 8 9 | - | -

uroven razt

NAVOD NA SESTAVENI

Kryt chodidla a ndvlek Spectra Sock (obr. 2)

Upozornéni: Vzdy pouZivejte |Zici, aby nedoslo ke skfipnuti prsta.

1. Vlozte chodidlo do ndvleku Spectra.

2. Sejméte ndstavec krytu chodidla.

3. Pomoci pfislusného (rovného) konce |Zice nasutite chodidlo v ndvleku
Spectra do krytu chodidla.

4. Pohybem lzice vzhiiru chodidlo zasurite do krytu chodidla.

. Nasadte ndstavec krytu chodidla zpét na kryt chodidla.

6. Po zarovnanf pfipevnéte ndvlek Spectra k protéze, aby byla utésnéna
proti prachu a necistotdm.

Pozndmka: Ndvlek Spectra vytdhnéte vzhiru, aby neptekazel pohyblivym

¢astem chodidla.

v

V piipadé potieby je mozné kryt chodidla ndsledujicim postupem
sejmout:

1. Sejméte ndstavec krytu chodidla.

2. Vlozte pfislusny konec 3picky (s vystupkem) za chodidlo.

3. Zasuhte Izici doli a vytdhnéte chodidlo z krytu.

4. Sejméte navlek Spectra.

Protéza

Protézu sestavujte pomoci pfislusnych prostiedka.

Varovini: Riziko selhdni konstrukce. Komponenty jinych vyrobct nebyly
testovdny a mohou zpusobit pretizeni prosttedku.

Varoviani: Dodrzujte p¥islusné pokyny k montézi prosttedku, aby bylo
spojeni provedeno spravné.

Nastaveni velikosti chodidla

Zbruste chodilo na délku za pouZiti brusného Stitku umisténého na horni
&4sti desky chodidla (obr. 4).

Poznamka: P¥i pouZiti krytu chodidla musf byt velikost chodidla 0 2cm
krat3i. Tento poZadavek je tfeba vzit v dvahu pfi brouseni podrézky.

Laminovdni
Chodidlo muze byt pfipojeno bud pomoci laminovaciho konektoru, nebo
prostfednictvim p¥imého laminovani.

Laminovaci konektor

Laminovaci konektor musf byt nalaminovan pfimo do posteriorni stény
lzka.

Upozornéni: Pred zahdjenim se ujistéte, zda je laminovaci konektor
orientovdn spravnym smérem. Ohbi vloZzek (oznacend Sipkou) by méla
byt orientovdna smérem k lazku (obr. 5).



1. VloZte laminovacf konektor do stfednf t¥etiny ltzka pro snazsf
nastavenf vysky.

2. Zkontrolujte, zda je povrch luZka rovny. Plochy povrch pod
laminovacim konektorem rovnomérné rozdéluje zatiZzeni na pfipojené
chodidlo.

3. Mezi laminovaci konektor a chodidlo vloZte tfeci podlozku.

4. Na Srouby velikosti 9.5mm aplikujte lepidlo Loctite 410 a utdhnéte je
momentem 45 Nm.

Zkrdceni skeletu chodidla
« Zkontrolujte vzdalenost ve Svihové fazi.
« Zkratte skelet chodidla na urove# horniho konce laminovaciho
konektoru.
« Odfiznéte materidl ze skeletu chodidla pomoci pilky na kov nebo
pasové pily.

PF¥imé laminovdni

NezZ za¢nete, potiebujete konvenéni protézu vhodné velikosti. PouZit Ize
stdvajici [0zko, p¥ipadné protézu se zkuebnim ltzkem na konvenén{
protéze.

—_

. Laminovani lizka (obr. 6)

a. Laminujte lazko pomoci uhlikové tkaniny. Pridejte dalsi vrstvy uhliku
do oblasti horni posteriorni plochy, kde bude chodidlo pfipevnéno.

b. Zdrsnéte povrch hornf posteriorni plochy luzka, aby bylo zajisténa
lep3i ptilnavost skeletu chodidla k lGzku (vyznaeno Sedou oblasti).

2. Vytvofte obrys ptvodni protézy (obr. 7)

a. Ujistéte se, Ze protetické chodidlo pevné spocivd na vloZce obuvi
a pevné utahnéte tkanicky.

b. PoloZte plivodn( protézu na mtizku nastavovaciho archu Al (souddsti)

c. Vyznalte anteriorni a posteriorni okrajové body v nejniz3i ¢dsti jako
referen¢ni body.

d. Nakreslete ¢dru kopirujici celou protézu v&etné nasazené obuvi. Poté
zujte obuv a vyznacte obrys krytu chodidla. Dbejte, aby protéza
spocivala na stejném misté jako pfi prvnim obrysovan.

3. Vypliite informaéni tabulku pacienta na nastavovacim archu (obr. 8)

a. Pfi pohledu na puvodni protézu ve frontdlni roviné maze byt
pozorovana addukce luzka.

b. Ke zméfenf thlu rotace chodidla vzhledem k lizku pouzijte
nastavovaci arch Al.

4. Pfipevnéte podrazku a opatek (obr. 9)

a. Prilepte opatek k hornf strané paty; zarovnejte stfedovou &aru
s délenim v karbonové paté.

b. Pfilepte podrdzku na spodnf stranu chodidla; opét zarovnejte
stfedovou ¢dru s délenim v karbonové vrstvé.

c. Zbruste podrdzku a patu do tvaru, ktery zajisti sprdvné usazeni
chodidla v obuvi pacienta. PouZijte $ablonu, kterd se nachdzi v zadnf
¢&4sti krabice s vyrobkem.

5. Zkratte pylon na pozadovanou délku (obr. 10)

. Zarovnejte nové luzko a chodidlo s obrysem puvodni protézy.

b. Pomoci ndkresu puivodni protézy oznacte pylon ve vysce
posteriorniho okraje [tzka.

c. Zkratte pylon podle této znacky a obruste okraj, abyste odstranili

veskeré ostré hrany.

QO



6. Na pylonu chodidla vyznacte délku upevnéni (obr. 11)

. Udélejte na pylonu zna¢ku ve vzdélenosti 90 mm od horniho okraje

(ofiznuty konec).

. Zdrsnéte viechny plochy pylonu nad touto znackou (zndzornéno

Sedou oblasti).

7. Zarovnejte chodidlo a lizko s obrysem piivodni protézy (obr. 12)

QO

. Podrézka by méla byt zarovndna s obrysem podrazky krytu chodidla.
. Nové luzko musi byt umisténo nad obrysem pavodniho luzka s mirou

extenze v kolennim kloubu 5-7 °.

. K zajistén{ spravné extenze vloZte mezi pylon a ltizko pénovou

distanéni podlozku (nebo jinou podlozku). Podlozky by mély byt
umistény na konci zdrsnéné p¥ipeviiovaci plochy. Mezi distaIni
posteriorni oblasti izka a pylonem chodidla zajistéte minimain{
vzdélenost 5mm.

. Distan¢ni podlozky pouZité v hornf &asti pylonu mohou mit

maximalni tloustku 5mm.

. Pénu pripevnéte k chodidlu pomoci pasky.

Vyznacte na luzku jasny vyskovy orientaéni bod ve vySce pénové
distanéni podlozky na pylonu.

8. Zarovnejte lizko podle informaci pacienta (obr. 13)

QO
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. Nasadte obuv na chodidlo a postavte je na pracovni plochu.
. Drzte luzko v poloze na pylonu podle:

— vysky,

— zaznamenané addukce l0Zka,

— zaznamenané rotace chodidla vzhledem k luzku (pomoci
pruvodce nastavenim uhlu na archu Al).

. Pénové distan¢ni podlozky zajisti spravnou extenzi ltizka.

9. Na lizku vyznacte pfipeviiovaci plochu (obr. 14)

. Drzte luzko v pozadované poloze a obkreslete konec pylonu na lazko

nad vy$kovym orienta¢nim bodem.

. Pfipevnéte chodidlo k luzku (obr. 15)
. Poutzijte lepidlo Composite 1, které je souddsti soupravy chodidla;

prectéte si viechny informace na obalu lepidla.
Poznamka: Pracovni doba lepidla je 1 minuta.

. Odfiznéte $picku tuby lepidla ve vzddlenosti 16 mm od konce.
. Na vyznacenou pfipeviiovaci plochu na lizku naneste dostate¢né

mnozstvi lepidla.

. PfiloZte chodidlo v misté vyznacené p¥ipeviiovaci oblasti a provedte

nezbytnd drobnd nastaveni, aby bylo dosazeno spravného zarovnani.

. Uhladte povrch lepidla, které bylo vytla¢eno kolem pylonu.

Drzte luzko na misté po dobu 1minuty a poté ponechejte po dobu
dal$ich 5minut lepidlo zatuhnout.

. Aplikuijte lepidlo z vnéjsi strany pylonu (obr. 16)
. Aplikujte lepidlo v hojném mnozstvi na vnéjsi zdrsnény povrch pylonu

a rozetfete je smérem ven na zdrsnény povrch lizka.

. Uhladte povrch lepidla a nechte je po dobu 5minut zatuhnout.
. Pfed findlnim laminovanim provéfte zarovnani (obr. 17)

a. Pfed ovéFenim zarovndni na pacientovi odstrafite viechny pénové

distan¢ni podlozky a pasku.

. V pfipadé potifeby mohou byt provedena drobnd nastaven(

vytvarovdnim spodnf ¢dsti podrazky.

.V ptipadé, Ze zarovndni vyZaduje dal3i nastaveni, brousenim odeberte

nebo odfiznéte chodidlo od luzka a provedte potfebné dpravy. Poté
opakujte kroky 10 a 11.

. Pokud je zarovnanfi uspokojivé, pokradujte ru¢nim laminovadnim

uhlikové tkaniny ptes p¥ipeviiovaci oblast na ltzku.



POKYNY K ZAROVNAVANI

Zdkladni sefizeni (obr. 3)

Sagitalni rovina

V zarovndvacim pfipravku urcete vertikdlni polohu luzka.

Nastavte vhodnou vysku podpatku.

Nastavte vhodny thel [tzka pro flexi.

Z3téznd osa by méla prochdzet prusecikem mezi posteriorni a stfednf
tretinou chodidla, jak ukazuje obr. 3.

Frontalni rovina

Pomoci zarovndvaciho pfipravku nastavte vhodnou abdukci/addukci
lizka.

Urcete vhodnou vnitini nebo vnéjsi rotaci ltzka.

POUZIVANI

Cisténi a vdrzba

Cistéte vlhkou latkovou utérkou a jemnym mydlem. Po oti§téni osuste
utérkou.

Podminky prostredi

Tento prosttedek je vodotésny.

Vodotésnd zafizenf Ize pouZivat v mokrém nebo vlhkém prostiedi a az na
1 hodinu je ponofit az do 3metrové hloubky.

Sndsi kontakt se: slanou vodou, chlorovanou vodou, potem, mo&i

a jemnymi mydly.

Muze také snéset obasny kontakt s piskem, prachem a necistotami.
Dlouhodobd expozice nenf povolena.

Po kontaktu se sladkou vodou nebo vlhkosti osuste utérkou.

Po vystavenf jingm kapalindm, chemikaliim, pisku, prachu nebo
nedistotdm prostfedek olistéte &istou vodou a osuste utérkou.

UDRZBA
Prosttedek i protézu jako celek by mél prohlédnout zdravotnicky
pracovnik. Interval ddrzby se stanovuje podle aktivity pacienta.

Hlucnost chodidla

Pfitomnost pisku nebo necistot v prostiedku se mize projevit hlu¢nosti.
V takovém piipadé by mél zdravotnicky pracovnik chodidlo sejmout

a vycistit pomoci stla¢eného vzduchu a souc¢asné vyménit ndvlek Spectra,
pokud se poskodil.

HLASENI ZAVAZNYCH NEZADOUCICH PRIHOD
Veskeré zdvazné nezddouci pfihody, ke kterym dojde v souvislosti s timto
prostiedkem, ohlaste vyrobci a pfislusnym orgdnam.

LIKVIDACE
Prostfedek a baleni je tfeba likvidovat v souladu s p¥islusnymi mistnimi
¢i celostdtnimi pfedpisy o ochrané Zivotniho prosttedi.

ODPOVEDNOST
Spole¢nost Ossur nepebird odpovédnost za:
« prosttedek, ktery nebyl udrZzovén v souladu s ndvodem k pouZitf;
- prostiedek, ktery byl sestaven se souc¢dstmi od jinych vyrobcu;
- prosttedek, ktery byl pouzivén jinak nez za doporuéenych podminek,
pro jiné aplikace ¢i v jiném prostredi.



Shoda s normami

Tento prosttedek byl testovdn podle normy ISO 10328 pfi dvou milionech
zatéZovacich cykli.

Podle aktivity pacienta to mize odpovidat 2-3 rokim pouZzivéni.

1SO 10328 - stitek

Kategorie Véha (kg) Extrémni raz Text na Stitku
1 52 1SO 10328 —P3 —52 kg
2 59 1SO 10328 — P3 - 59 kg
3 68 1SO 10328 — P4 - 68 kg
4 77 1SO 10328 — P5-77 kg
5 88 1SO 10328 — P6 — 88 kg
6 100 1SO 10328 — P7 - 100 kg
7 116 1SO 10328 — P8 — 116 kg
8 130 1SO 10328 — P8 — 130 kg
9 147 ISO 10328 — P8 — 147 kg

*Skute¢nd zku3ebni zatiZeni odpovidaji maximalni télesné hmotnosti.

ISO 10328 - “P" - “m”kg *) /N

*) Limit télesné hmotnosti nesmi byt prekrocen!

Konkrétni podminky a omezeni pouziti naleznete v
A pisemnych pokynech vyrobce k zamyslenému
\ pouziti!




SLOVENCINA
Zdravotnicka pombcka

OPIS

Pomécka predstavuje protetické chodidlo pripevnené k zadnej stene
[6zka. Skladd sa zo $pi¢kového listu in§pirovaného $pic¢kou Cheetah
a listu péty zaisteného pomocou pitovych skrutiek.

Tato pomdcka pozostdva z nasledujicich komponentov (obr. 1):

A. List chodidla

B. List paty

C. Skrutky listu paty

D. Penova ndprotivna vlozka pity

E. Penovd podrédzka

Tato pomdcka sa musi pouzivat s krytom chodidla a ndviekom Spectra.

UCEL POUZITIA

Tato pomocka sluzi ako stcast protetického systému, ktory nahrddza
funkciu chodidla a €lenku chybajlicej dolnej koncatiny.

Vhodnost tejto pomécky pre danu protézu a daného pacienta musf
vyhodnotit lekar.

Nasadenie a nastavenie tejto pomdcky musi vykonat lekdr.

Indikdcie pouZitia a cielovd populdcia pacientov

« Strata, amputdcia alebo vada dolnej koncatiny

« Nie st zndme Ziadne kontraindikdcie
Tato pomdcka je uréend na pouzivanie pri strednom az extrémnom
rdzovom zatazeni, napr. na chédzu, beh a $portovanie.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Lekdr musi informovat pacienta o celom obsahu tohto dokumentu, ktory
je nevyhnutny na bezpec¢né pouzivanie tejto pomécky.

Varovanie: Ak dojde k zmene alebo strate funk&nosti pomécky alebo ak
pomdcka vykazuje zndmky poskodenia & opotrebovania, ktoré brénia jej
normélnemu fungovaniu, pacient ju musf prestat pouZivat a musi
kontaktovat lekdra.

Tato pomdcka je uréend na pouzitie iba u jedného pacienta.
Upozornenie: Epoxid méZze pri priamom kontakte s telom spdsobit
alergické reakcie.

POTREBNE KOMPONENTY

Na pouzivanie pomdcky st potrebné tieto komponenty:
« laminovacia dlaha,
« spojovaci materidl.

VYBER POMOCKY

Overte, ¢i je zvoleny variant pomécky vhodny pre troveti rdzového
zataZenia a hmotnostny limit podla nasledujucej tabulky.

Varovanie: Neprekracujte hmotnostny limit. Riziko zlyhania pomécky.
Vyber nesprdvnej kategdrie méze viest aj k zlej funkénosti pomécky.



Hmotnost 45 53 60 69 78 89 101

117 -130 | 131 -147
vkg -52|-59 | -68 | —77 | -88 |-100 | -116
Hmotnost 99 | 116 | 131 | 151 | 171 | 195 | 221

257 — 287 | 288 — 324
vib —-115/-130|-150|— 170 |— 194 | — 220 |- 256 > 8 88 -3
Strednd 1234|567 8 9
odolnost
Vysold 2 3 4 5 6 7 8 9 Nedostupné
odolnost
Extrémne
vysokd 3 4 5 6 7 8 9 [Nedostupné|Nedostupné
odolnost

POKYNY NA ZOSTAVENIE

Kryt chodidla a ndvlek Spectra (obr. 2)

Upozornenie: Vzdy pouZivajte obuvdk, aby nedoslo k pricviknutiu prstov.

1. Vlozte chodidlo do névleku Spectra.

2. Odstrarite nadstavec krytu chodidla.

3. Pomocou prislusného (rovného) konca obuvdka nasuite chodidlo
v ndvleku Spectra do krytu chodidla.

4. Pohybom obuvdka nahor chodidlo tplne zatla¢te do krytu chodidla.

. Nasadte nadstavec krytu chodidla naspit na kryt chodidla.

6. Po zarovnanf pripevnite ndvlek Spectra k protéze, aby bola utesnend
proti prachu a necistotdm.

Poznamka: Navlek Spectra vytiahnite nahor, aby neprekdzal pohyblivym

¢astiam chodidla.

v

V pripade potreby je mozné kryt chodidla sfiat nasledujdcim postupom:
1. Odstrarite nadstavec krytu chodidla.

2. Vlozte prislusny koniec obuvdka (s vystupkom) za chodidlo.

3. Zatlacte obuvék nadol a vytiahnite chodidlo z krytu chodidla.

4. Uplne odstréfite navlek Spectra.

Protéza

Protézu zostavujte pomocou prislusnych pomécok.

Varovanie: Riziko zlyhania konstrukcie. Komponenty od inych vyrobcov
neboli testované a mdzu spdsobit pretazenie pomdcky.

Varovanie: DodrZujte prislusné pokyny na zostavenie pomécky, aby bolo
spojenie vykonané spravne.

Nastavenie velkosti chodidla

Chodidlo brste na dfzku pomocou brisnej nilepky umiestnenej na
vrchnej Casti chodidlovej dlahy (obr. 4).

Pozndmka: Pri pouZiti krytu chodidla musi byt velkost chodidla 0 2cm
mengia, pokial je $pi¢ka zbriisend na dlzku. Této poziadavka sa musf
zohladnit pri briseni podrazkovej dlahy.

Lamindcia
Chodidlo méZe byt pripojené bud ku konektoru lamindcie, alebo
k priamej lamindcii.

Konektor lamindcie

Konektor lamindcie musi byt laminovany priamo do zadnej steny 16zka.
Varovanie: Pred zacatim sa uistite, ¢i je konektor laminovania sprévne
orientovany. Ramend vloZiek (ozna&ené Sipkou) majd byt orientované
smerom k 16Zku (obr. 5).



. Vlozte konektor lamindcie do strednej tretiny |6zka, aby ste ulahéili

nastavenie vysky.

. Uistite sa, Ze je povrch |6zka rovny. Rovny povrch pod konektorom

lamindcie rozdeluje zdtaz na pripojené chodidlo.

. Pouzite treciu podlozku medzi konektorom lamindcie a chodidlom.
. Pouzite zaistova¢ Loctite 410 a momentové skrutky na 9.5mm Nm pre

velkost skrutky 45.

Rezanie chodidlového modulu
« Skontrolujte priestor v kyvnej faze.
« OreZte chodidlovy modul po horny koniec laminovacieho konektora.
« Chodidlovy modul orezte pomocou pilky na kov alebo pasovej pilky.

Priama lamindcia

Nez zaénete, potrebujete dobre nasadent konvenénu protézu. Méze sa
pouzit bud existujtce 16Zko, alebo alternativne protéza s kontrolnym
[6zkom na konvenénej protéze.

_

. Laminujte 16zko (obr. 6)
. Laminujte 16Zko pomocou uhlikového pletiva. Pridajte dalSie vrstvy

uhlika na horny zadny povrch, kde bude pripevnené chodidlo.

. Zdrsnite horny zadny povrch, aby ste zlepsili adhéziu k 16zku pri

pripojenom chodidlovom module (zobrazené sivou oblastou).

2. Urobte obrys okolo pévodnej protézy na chédzu (obr. 7)

. Dbajte na to, aby protetické chodidlo pevne spocivalo na vlozke obuvi

a pevne pripevnite $nurky.

. Pévodnti protézu na chédzu poloZte na mriezku na zarovnavacom

harku Al (je sucastou balenia).

. NajniZ8ie body predného a zadného okraja si oznacte ako referenéné.
. S obutou topdnkou nakreslite ¢iaru okolo celej protézy. Potom

odstrdfite topanku a nakreslite obrys krytu chodidla. Dbajte na to, aby
protéza zostala zarovnand s pévodnym obrysom.

. Vypliite tabulku s informéciami o pacientovi na harku zarovnania

(obr. 8)

. MézZete pozorovat addukciu 16Zka pri pohlade na pévodnu protézu na

chédzu v Eelnej rovine.

. Na zarovndvacom hédrku A1 méZete pomocou uhlového vodidla

zmerat rotdciu chodidla vo vztahu k 16zku.

4. Pripojte ndprotivni vloZzku podrazky a pity (obr. 9)

. Prilepte ndprotivnu vlozku pity na horny povrch pity a zarovnajte

stredovu Ciaru s rozdelenim uhlikovej pity.

. Prilepte podrazku na spodntu stranu chodidla, opidt zarovnajte

stredovi &iaru s rozdeleniami v uhlikovych vldknach.

. Podrazku a pitu zbruste do tvaru, ktory dobre zapadne do pacientove;j

topdnky. PouZite $ablénu podrézky na zadnej strane $katule
s produktom.

5. Zrete pylén na pozadovanti dizku (obr. 10)

O

. Zarovnajte nové 16zko a chodidlo s obrysom pévodnej protézy.
. Oznacte pylén vo vyske zadného okraja 16zka pomocou ndkresu

pdvodnej protézy.

. Skrétte pylén podla tejto znacky a obruste okraj tak, aby ste odstrénili

vetky ostré hrany.

6. Oznacte dizku pripeviiovacej plochy na pyléne chodidla (obr. 11)

pb)

. Urobte na pyléne znatku 90 mm od horného okraja (zrezany koniec).
. Zdrsnite v3etky plochy pyl6nu nad touto znackou (zndzornené sivou

oblastou).
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Zarovnajte chodidlo a 16Zko s obrysom pévodnej protézy na chédzu
(obr. 12).

. Podrazka md byt zarovnand s obrysom podrézky krytu chodidla.
. Nové 16Zko sa md umiestnit nad obrys pévodného 16Zka s dal3imi

5 —7° extenzie kolena v 16Zku.

. Na zaistenie sprdvnej extenzie pouzite penovy distanény prvok (prvky)

(alebo iny distanény prvok) umiestneny medzi pylénom a [6zkom.
Distan¢né prvky majd byt umiestnené na konci zdrsnenej
pripevfiovacej plochy. Zaistite, aby bol medzi distdlnou zadnou ¢astou
|6zka a pylénom chodidla dodrzany minimalny odstup 5mm.

. Akykolvek distanény prvok pouZity v hornej ¢asti pylénu moéze mat

maximdlnu hrabku 5mm.

. Penu pripevnite k chodidlu pomocou pasky.

Oznacte svetlt vysku na 16zku vo vyske penového distanéného prvku
na pyléne.

8. Lbzko zarovnajte podla informdcii o pacientovi (obr. 13)

o n

. Polozte topdnku na chodidlo a poloZte ju vzpriamene na pracovnti

plochu.

. Drzte 16Zko v pozicii na pyl6ne v sulade s:

— vyskou,

— zaznamenanou addukciou 16Zka,

— zaznamenanou rotdciou chodidla vo vztahu k 16zku (pomocou
uhlovych vodidiel na harku Al).

. Penové distan¢né prvky drzia 16zko v sprévnej extenzii.
. Vyznacte na l6zku pripeviiovaciu plochu (obr. 14)
. Drzte 16zko v poZadovanej polohe a nakreslite nati obrys okolo konca

pylénu nad znackou vysky.

. Upevnite chodidlo do 16zka (obr. 15)
. Poutzite lepidlo Composite 1, ktoré sa dodava so stipravou chodidla.

Precitajte si v3etky informdcie na obale lepidla.
Poznamka: Pracovny ¢as lepidla je 1minuta.

. Odrezte hrot tuby lepidla 16 mm od konca.
. Lepidlo naneste vo velkej vrstve na oznaenu pripeviiovaciu plochu

na lézku.

. Pripojte chodidlo na oznadenu oblast pripevnenia a vykonajte vietky

drobné tpravy, aby ste sa ubezpecili, Ze je zarovnanie spravne.

. Vyhladte povrch akéhokolvek lepidla, ktoré bolo vytla¢ené okolo

vonkajsej strany pylénu.
Drzte 16zko v tejto polohe po dobu 1mintty, potom ponechajte na
dal$ich 5mindt, aby lepidlo stuhlo.

. Naneste lepidlo z vonkajsej strany pylénu (obr. 16)
. Na vonkajsi zdrsneny povrch pylénu naneste velké mnoZstvo lepidla

a rozotrite ho smerom von na zdrsneny povrch 16zka.

. Vyhladte povrch lepidla a nechajte stuhndt po dobu 5 mindt.
. Pred koneénou lamindciou vyskiisajte zarovnanie (obr. 17)

a. Pred skiskou zarovnania na pacientovi odstrarite vietky penové

distanéné prvky a pdsku.

. V pripade potreby je mozné vykonat mensie Gpravy tvarovanim

spodnej strany podrazky.

. Ak zarovnanie vyZzaduje dal3iu tpravu, pred opakovanim krokov

10 a 11 zbruste/odrezte chodidlo z |6zka a vykonajte pozadované
zmeny.

. Ak je zarovnanie dobré, pokradujte v lamindcii cez oblast upevnenia

na 16zku pomocou uhlikového pletiva a ru¢ného pokryvu.
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POKYNY NA ZAROVNANIE

Zdkladné zarovnanie (obr. 3)

Sagitalna rovina

Urcte zvisli polohu 16Zka na zarovndvacom ndstroji.

Upravte na primerant vysku paty.

Nastavte vhodnd flexiu uhlov 16Zka.

Linia zataZzenia m4 sledovat spojnicu zadnych a strednych tretin, ako je to
zobrazené na obr. 3.

Koronilna rovina

Pomocou zarovndvacieho néstroja nastavte vhodnt abdukciu/addukciu
|6Zka.

Urcte vhodné otdcanie vnitorného alebo vonkajsieho 162ka.

POUZIVANIE

Cistenie a oSetrovanie

Cistite vlhkou handri¢kou a jemnym mydlom. Po oéisteni osuste
handri¢kou.

Environmentdlne podmienky

Tato pomdcka je vodotesnd.

Vodotesnt pomdcku moZete pouzivat v mokrom alebo vlhkom prostredf
a ponorit do vody az do hibky 3 metre na maximalne 1 hodinu.

Odoldva kontaktu so: slanou vodou, chlérovanou vodou, potom, mo¢om
a jemnymi mydlami.

Znesie aj ob&asné vystavenie piesku, prachu a necistotdm. DIhodobé
vystavenie nie je povolené.

Po kontakte so sladkou vodou alebo vlhkostou osuste handri¢kou.

Po vystaveni inym tekutindm, chemikdlidm, piesku, prachu a $pine
pomdcku odistite sladkou vodou a osuste handri¢kou.

UDRZBA
Pomécku aj protézu ako celok by mal skontrolovat lekar. Interval sa
stanovuje podla aktivity pacienta.

Hlucnost chodidla

Pritomnost piesku alebo necistét v pomdcke sa méze prejavit
hlu¢nostou. V takom pripade by mal lekdr chodidlo snat, vycistit ho
pomocou stla¢eného vzduchu a vymenit ndvlek Spectra, ak je poskodeny.

HLASENIE ZAVAZNYCH NEZIADUCICH UCINKOV
V3etky zdvazné udalosti, ku ktorym déjde v suvislosti s touto pomdckou,
je nutné hldsit vyrobcovi a prislu§nym orgdnom.

LIKVIDACIA
Pomocku a obal je nutné zlikvidovat v stilade s prislusnymi miestnymi
alebo ndrodnymi predpismi o ochrane Zivotného prostredia.

ZODPOVEDNOST
Spoloé¢nost Ossur nepreberd zodpovednost za nasledujtice pripady:
« Pomobcka sa neudrziava podfa pokynov v ndvode na pouZzitie.
« Pomdcka je zostavend z komponentov od inych vyrobcov.
« Pombcka sa pouziva mimo odporac¢anych podmienok pouZivania,
aplikdcie alebo okolitého prostredia.
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Stilad s normami
Tato pomdcka bola testovand podla normy 1ISO 10328 pri dvoch
miliénoch zdtazovych cyklov.
V zdvislosti od aktivity pacienta to méZe zodpovedat 2 az 3 rokom
pouZzivania.

1SO 10328 — Stitok

Kategéria Hmomo:;é:(f‘)’:t,x"ém"a Text $titku
1 52 1SO 10328-P3-52 kg
2 59 1SO 10328-P3-59 kg
3 68 1SO 10328-P4-68 kg
4 77 1SO 10328-P5-77 kg
5 88 1SO 10328-P6-88 kg
6 100 1SO 10328-P7-100 kg
7 116 1SO 10328-P8-116 kg
8 130 1SO 10328-P8-130 kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg

*Skutoéné skidobné zataZenie odrdZza maximalnu hmotnost tela.

ISO 10328 - “P” - “m”kg #) /N

G

*) Neprekracujte limit telesnej hmotnosti!

néjdete v pisomnych pokynoch vyrobcu

i Konkrétne podmienky a obmedzenia pouZitia

k zamyslanému pouzitiu!
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ROMANA

Dispozitiv medical

DESCRIERE

Dispozitivul este o lab3 a piciorului protetic3, atasat3 la peretele
posterior al cupei. Este compus dintr-o lama tip deget inspiratd de
cheetah si o lam de cilcéi fixatd cu suruburi pentru cdlcai.

Dispozitivul este format din urmdtoarele componente (Fig. 1):

A. Lama labei piciorului

B. Lama cilcaiului

C. Suruburi pentru lama cilcaiului

D. Locas pentru cilcéi din spuma

E. Talpd din spumi

Acest dispozitiv trebuie utilizat impreund cu o husa pentru picior si
o sosetd Spectra.

UTILIZARE PRECONIZATA
Dispozitivul este conceput ca parte a unui sistem protetic care

nlocuieste functia labei piciorului si gleznei unui membru inferior lipsi.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru protezd si pentru pacient
trebuie evaluat de c3tre un profesionist din domeniul medical.
Dispozitivul trebuie montat si reglat de citre personalul medical.

Indicatii de utilizare si grup de pacienti tintd

« Pierderea, amputarea sau deficiente ale membrelor inferioare

« Nu existd contraindicatii cunoscute
Dispozitivul este destinat utilizdrii cu impact moderat pani la extrem —
de exemplu, mersul pe jos, alergarea si sportul.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA

Personalul medical trebuie s3 indice pacientului toate informatiile din
acest document care sunt necesare pentru utilizarea in sigurantd

a dispozitivului.

Avertisment: in caz de modificare functionald sau pierderi functionale
sau dacd dispozitivul prezintd semne de deteriorare sau uzurd care i
afecteazi functiile normale, pacientul trebuie s opreasci utilizarea
dispozitivului si sd contacteze personalul medical.

Acest dispozitiv este destinat utilizérii de cdtre un singur pacient.
Atentie: rdsina epoxidicd poate provoca reactii alergice atunci cand este
n contact direct cu corpul.

COMPONENTE NECESARE

Pentru utilizarea dispozitivului sunt necesare urmitoarele componente:

« Placi de laminare
« Componente pentru fixare

SELECTIA DISPOZITIVULUI

Verificati dac3 varianta selectatd a dispozitivului este potrivitd pentru
nivelul de impact si limita de greutate conform tabelului de mai jos.
Avertisment: nu depisiti limita de greutate. Risc de defectiune

a dispozitivului.

Selectarea incorectd a categoriei poate duce, de asemenea, la
functionarea deficitard a dispozitivului.
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G 45— | 53- | 60— | 69- | 78— | 89- |101-| 117- | 131-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147

Greutate 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221-| 257- | 288-

livre (Ib) 115 130 150 | 170 | 194 220 | 256 | 287 | 324

Nivel de

impact 1 2 3 4 5 6 7 8 9

moderat

Nivelde 2 3 4 | 5 | s 7 | 8] 9 | NA

impact ridicat

Nivel de 3 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | N/A | N/A

impact extrem

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
Husa pentru laba piciorului si soseta Spectra (Fig. 2)
Atentie: pentru a evita prinderea degetelor, folositi intotdeauna un
incdltitor.
1. Introduceti piciorul in soseta Spectra.
2. Scoateti atasamentul husei pentru picior.
3. Utilizati capdtul corespunzitor (drept) al unui inciltdtor pentru
a introduce piciorul cu soseta Spectra in husa pentru picior.
4. Ridicati incdltdtorul pentru a impinge complet piciorul in husa pentru
picior.
5. Puneti atasamentul husei pentru picior napoi pe husa pentru picior.
6. Dupi finalizarea alinierii, fixati soseta Spectra pe protezd pentru a o
etansa la praf si murdirie.
Noti: soseta Spectra trebuie s fie ridicatd pentru a preveni interferenta
dintre aceasta si portiunile mobile ale labei piciorului.

Daci este necesar, scoateti husa pentru picior dupd cum urmeazi:

1. Scoateti atasamentul husei pentru picior.

2. Introduceti capdtul corespunzitor (profilat) al unui inciltitor in
spatele piciorului.

3. Impingeti inciltdtorul in jos si scoateti piciorul din husa pentru picior.

4. Scoateti complet soseta Spectra.

Protezd

Asamblati proteza cu dispozitivele corespunzitoare.

Avertisment: risc de defectiune structurald. Componentele de la alti
producitori nu au fost testate si pot cauza incircarea excesivi

a dispozitivului.

Avertisment: asigurati atasarea corectd urmand instructiunile aplicabile
de asamblare a dispozitivului.

Reglarea dimensiunii labei piciorului

Polizati laba piciorului la lungime, cu ajutorul autocolantului de polizare
amplasat in partea superioard a pldcii labei piciorului (Fig. 4).

Noti: atunci cind utilizati un capac pentru laba piciorului, dimensiunea
laba piciorului trebuie s3 fie cu 2cm mai scurtd atunci cand polizati
degetul mare la lungime. Aceastd cerintd trebuie luatd in considerare la
polizarea plicii talpii.

Laminare

Laba piciorului poate fi conectati fie cu conector de laminare, fie prin
laminare direct3.

24



Conector de laminare
Conectorul de laminare trebuie laminat direct in peretele posterior al
cupei.
Avertisment: Tnainte de a incepe, asigurati-vd cd orientati conectorul de
laminare in mod corect. Umerii insertiilor (marcati cu sdgeatd) trebuie sd
fie orientati spre cupd (Fig. 5).
1. Puneti conectorul de laminare in treimea din mijloc a cupei pentru
a facilita reglarea pe Tniltime.
2. Asigurati-vd cd suprafata cupei este pland. O suprafatd pland sub
conectorul de laminare distribuie sarcina la laba piciorului conectats.
3. Utilizati o pldcutd de frecare intre conectorul de laminare si laba
piciorului.
4. Aplicati Loctite 410 si suruburile de cuplu la 45 Nm pentru
dimensiunea surubului 9.5mm.

Tdierea modulul labei piciorului
« Verificati daci existd joc in faza de balans.
« Tdiati modulul labei piciorului pan la capitul superior al conectorului
de laminare.
- Tdiati modulul labei piciorului folosind un ferdstrau de taiere sau
ferdstriu-banda.

Laminare directd

Tnainte de a incepe, aveti nevoie de o protezi conventional adecvati.
Poate fi utilizat3 fie o cupd existent, fie o proteza cu o cupd de verificare
pe protezd conventionald.

—

. Laminati cupa (Fig. 6)

a. Laminati cupa folosind tresd din carbon. Addugati straturi de carbon
suplimentare Tn suprafata posterioard superioard, unde va fi atasatd
laba piciorului.

b. Frecati suprafata posterioard superioard pentru a imbunititi aderenta
la cupd atunci cdnd modulul labei piciorului este atasat (indicat de
zona gri).

2. Trasati in jurul protezei originale de mers pe jos (Fig. 7)

a. Asigurati-vd cd laba piciorului protetic3 se sprijind ferm pe brantul
pantofilor si fixati bine sireturile.

b. Asezati proteza originald de mers pe grila de pe foaia de aliniere Al
(inclusa)

c. Marcati punctele de jos ale marginilor anterioare si posterioare ca
referint3.

d. Cu pantoful pus, trasati o linie in jurul intregii proteze. Apoi scoateti
pantoful si urmiriti conturul capacului piciorului, asigurdndu-va cd
proteza rdmaéne aliniatd cu conturul trasat initial.

3. Completati Tabelul de informatii pentru pacienti de pe foaia de
aliniere (Fig. 8)

a. Aductia cupei poate fi observatd daci se urmireste proteza de mers
originald in plan frontal.

b. Utilizati ghidul unghiular de pe foaia de aliniere Al pentru a misura
mai usor rotatia labei piciorului in raport cu cupa.

4. Atasati locasul pentru talpa si cilcii (Fig. 9)

a. Lipiti locasul cdlciului pe suprafata superioard a cilcaiului, aliniind
linia centrald cu despicarea din cilcaiul de carbon.

b. Lipiti talpa pe partea inferioard a labei piciorului, aliniati din nou linia

centrald cu despicdturile din fibra de carbon.
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. Polizati talpa si célcdiul intr-o form3 care sd se potriveascd bine in

pantoful pacientului. Utilizati sablonul de talp3 de pe spatele cutiei
produsului.

5. Tdiati pilonul la lungime (Fig. 10)

pb)

~N

pt)

(el

. Aliniati noua cupd si laba piciorului cu conturul trasat dupd proteza

originald.

. Marcati pilonul la indltimea marginii posterioare a cupei, folosind

desenul protezei originale.

. Tdiati pilonul la acest marcaj si rotunjiti capatul, indepartind orice

muchii ascutite.

. Marcati lungimea suprafetei atasarii pe pilonul labei piciorului

(Fig. 11)

. Marcati pilonul la 90 mm de partea superioard (capitul tiiat).
. Frecati toate suprafetele pilonului deasupra acestui marcaj (indicat de

zona gri).

. Aliniati laba piciorului si cupa cu conturul trasat dupi proteza de

mers originala (Fig. 12)

. Talpa trebuie aliniatd cu conturul tilpii de acoperire a labei piciorului.
. Noua cupi trebuie si fie pozitionatd peste conturul cupei originale,

cu 5-7°in plus fatd de extensia pentru genunchi din cupa.

. Folositi un distantier de spumd (sau alt distantier) plasat intre pilon

si cupd, pentru a mentine extensia corectd. Distantierele trebuie
asezate la capdtul suprafetei de atasare cu asperitdti. Asigurati-vd cd
este mentinutd distanta minim3 de 5 mm intre zona posterioar3
distald a cupei si pilonul labei piciorului.

. Orice distantier utilizat in partea superioard a pilonului poate avea

o grosime maximd de 5mm.

. Fixati spuma pe laba piciorului folosind banda.

Marcati o Tndltime liberd pe cup3, la indltimea unui distantier de
spumi de pe pilon.

. Aliniati cupa in conformitate cu informatiile pacientului (Fig. 13)
. Puneti pantoful pe picior si asezati-l in pozitie verticald pe suprafata

de lucru.

. Tineti soclul in pozitie pe pilon conform cu:

— Tniltimea

— Aductia cupei inregistrate

— Rotatia inregistratd a labei piciorului in raport cu cupa (folosind
ghidajele unghiulare de pe foaia A1)

. Distantierele din spumd vor mentine cupa la extensia corectd.

9. Marcati suprafata de atasare pe cupa (Fig. 14)

. Tindnd cupa in pozitia doritd, trasati in jurul capatului pilonului pe

cupd, deasupra marcajului de indltime.

. Fixati laba piciorului pe cupi (Fig. 15)
. Utilizati adezivul compozit 1, furnizat impreund cu kitul pentru laba

piciorului, cititi toate informatiile de pe ambalajul adezivului.
Nota: timpul de lucru al adezivului este de Tminut.

. Taiati varful mixerului adeziv la 16 mm de la capit.
. Aplicati adezivul cu generozitate pe suprafata de atasare marcatd de

pe cupd.

. Atasati laba piciorului pe zona de atasare marcati si efectuati mici

ajustdri pentru a vd asigura cd alinierea este corectd.

. Neteziti suprafata adezivului care a fost impins in afard, in jurul

pilonului.
Tineti cupa n pozitie timp de 1minut, apoi asteptati tncd 5 minute
pentru ca adezivul s3 se fixeze.
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11. Aplicati adeziv in jurul exteriorului pilonului (Fig. 16)

a. Aplicati adeziv cu generozitate pe suprafata exterioard cu asperitati
a pilonului si impristiati-l inspre exterior, pe suprafata cu asperititi
a cupei.

b. Neteziti finisajul adezivului si |dsati-l s3 se fixeze timp de 5 minute.

12. Testati alinierea inainte de laminarea final3 (Fig. 17)

a. Indepirtati toate distantierele din spum3 si banda nainte de a testa
alinierea pe pacient.

b. Dacid este necesar, se pot face ajustdri minore prin conturarea partii
inferioare a tilpii.

c. Daci alinierea necesitd o reglare suplimentard, polizati/tdiati laba
piciorului de pe cupi si efectuati modificdrile dorite inainte de
a repeta pasii 10 si 11.

d. Daci alinierea este bund, continuati cu laminarea peste zona de
atasare de pe cupd, folosind o tresd de carbon si un strat de intindere
manual.

INSTRUCTIUNI DE ALINIERE

Alinierea pe banc (Fig. 3)

Planul sagital

Determinati pozitia verticald a cupei in dispozitivul de aliniere.
Reglati la indltimea adecvati a cilcaiului.

Introduceti flexia unghiurilor de soclu corespunzitoare.

Linia de sarcin3 trebuie s3 cadi la jonctiunea dintre portiunile
posterioard si mijlocie. asa cum se aratd in Fig. 3.

Plan coronal

Introduceti abductia/aductia corespunzitoare a cupei, folosind
dispozitivul de aliniere.

Determinati rotatia internd sau externd adecvatd a cupei.

UTILIZARE

Curdtarea si ingrijirea

Curdtati cu o lavetd umedd si un sdpun neagresiv. Uscati cu o lavetd
dupd curdtare.

Conditii de mediu

Dispozitivul este rezistent la ap3.

Un dispozitiv rezistent la apd poate fi utilizat intr-un mediu ud sau umed
si scufundat in apd dulce pand la adancimea de 3 metri, timp de
maximum 1 ora.

Poate tolera contactul cu: apd sdratd, apd cloruratd, transpiratie, urind si
sdpunuri delicate.

Dispozitivul poate tolera expunerea ocazionald la nisip, praf si murdarie.
Nu este permisd expunerea continud.

Uscati cu o cirpd dupd contactul cu apd dulce sau umiditate.

Curdtati cu apd dulce dupid expunerea la alte lichide, substante chimice,
nisip, praf sau murdirie si uscati cu o carpd.

INTRETINERE

Dispozitivul si proteza generald trebuie examinate de citre un
profesionist din domeniul medical. Intervalul trebuie determinat pe baza
activitatii pacientului.
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Zgomot la picior

Se pot auzi zgomote daci existi nisip sau resturi in dispozitiv. In acest
caz, personalul medical trebuie sd scoatd piciorul, sa il curete cu aer
comprimat si sd nlocuiascd soseta Spectra dacd este deterioratd.

RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE
Orice incident grav legat de dispozitiv trebuie raportat producitorului si
autoritdtilor competente.

ELIMINARE
Dispozitivul si ambalajul trebuie eliminate Tn conformitate cu
reglementirile de mediu locale sau nationale Tn vigoare.

RASPUNDERE
Ossur nu Tsi asum3 rispunderea pentru urmitoarele:
- Dispozitivele care nu sunt intretinute in conformitate cu indicatiile
din instructiunile de utilizare.
« Daci dispozitivul este asamblat cu componente de la alti producitori.
- Daci dispozitivul este utilizat in afara conditiilor, aplicatiei sau
mediului de utilizare recomandate.

Conformitatea

Acest dispozitiv a fost testat conform standardului 1ISO 10328 la doud
milioane de cicluri de incércare.

Tn functie de activitatea pacientului, aceasta poate asigura 2-3 ani de
utilizare.

1SO 10328 - Etichetd

Categorie Greutate (kg) Impact extrem Text etichetd
1 52 I1SO 10328-P3 - 52 kg
2 59 1SO 10328-P3 - 59 kg
3 68 1SO 10328-P4 - 68 kg
4 77 1SO 10328-P5 - 77 kg
5 88 1SO 10328-P6 — 88 kg
6 100 1SO 10328-P7 — 100 kg
7 116 1SO 10328-P8 — 116 kg
8 130 1SO 10328-P8 — 130 kg
9 147 1SO 10328-P8 — 147 kg

*Sarcinile reale de testare reflectd masa corporald maximi

ISO 10328 - “P" - “m”kg ¥) /N

*) Limita de masa corporala nu trebuie depasita!

Pentru conditii specifice si limitari de utilizare,
A consultati instructiunile scrise ale producatorului
cu privire la utilizarea preconizata!

-

28



HRVATSKI
Medicinski proizvod

OPIS

Proizvod je protetsko stopalo pri¢vr§c¢eno na posteriornu stjenku leZista.
Sastoji se od svinute proteze za prste nadahnute gepardom i svinute
proteze za petu ucvriéenih pomocu vijaka pete.

Proizvod se sastoji od sljedec¢ih komponenti (Slika 1):

A. Svinuta proteza za stopalo

B. Svinuta proteza za petu

C. Vijci svinute proteze za petu

D. Kalup za petu od pjene

E. Potplat od pjene

Taj se proizvod mora upotrebljavati s navlakom za stopalo i ¢arapom
Spectra.

NAMJENA

Proizvod je namijenjen da bude dio protetskog sustava koji zamjenjuje
funkciju stopala i gleznja donjeg uda koji nedostaje.

Prikladnost proizvoda za protezu i pacijenta mora procijeniti zdravstveni
djelatnik.

Proizvod mora postaviti i podesiti zdravstveni djelatnik.

Indikacije za uporabu i ciljana populacija pacijenata

« Gubitak, amputacija ili nedostatak donjeg uda

« Bez poznatih kontraindikacija
Proizvod je namijenjen za upotrebu s umjerenim do ekstremnim
utjecajem, npr. za hodanje, tréanje i sport.

OPCE UPUTE ZA SIGURNOST

Zdravstveni djelatnik trebao bi obavijestiti pacijenta o svemu u ovom
dokumentu $to je potrebno za sigurnu upotrebu ovog proizvoda.
Upozorenje: u slu¢aju promjene ili gubitka funkcionalnosti proizvoda ili
ako proizvod pokazuje znakove ostecenja ili habanja koji ometaju
njegove normalne funkcije, pacijent se treba prestati koristiti proizvodom
i obratiti se zdravstvenom djelatniku.

Proizvod je namijenjen jednom pacijentu.

Oprez: Epoksi smola moze izazvati alergijske reakcije kada dode u izravni
kontakt s tijelom.

POTREBNE KOMPONENTE

Za koristenje proizvoda potrebne su sljedece komponente:
« Laminacijska ploca
« Priklju¢ni alat

ODABIR UREDAJA

Provjerite je li odabrana varijanta proizvoda prikladna za razinu utjecaja
i ogranicenje teZine prema sljedecoj tablici.

Upozorenje: ne prekoracujte ograni¢enje tezine. Opasnost od kvara
proizvoda.

| neispravan odabir kategorije moZe rezultirati lo3im funkcioniranjem
proizvoda.
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Navlaka za stopalo i carapa Spectra (Slika 2)
Oprez: da biste izbjegli prikljestenje prstiju, uvijek se koristite Zlicom za
cipele.
1. Postavite stopalo u ¢arapu Spectra.
2. Uklonite spojnicu navlake stopala.
3. Upotrijebite odgovarajudi (ravni) dio Zlice za cipelu kako biste stavili
stopalo s ¢arapom Spectra u navlaku za stopalo.
4. Povucite Zlicu za cipelu prema gore kako biste potpuno gurnuli
stopalo u navlaku.
5. Vratite spojnicu navlake stopala natrag na navlaku za stopalo.
6. Nakon zavr3etka poravnanja, u¢vrstite ¢arapu Spectra na protezu
kako biste sprijecili ulaz prasine i prljavstine.
Napomena: ¢arapa Spectra mora se povuci prema gore da ne bi ometala
pokretne dijelove stopala.

Ako je potrebno, svucite navlaku za stopalo na sljedeci nacin:
1. Uklonite spojnicu navlake stopala.
2. Umetnite odgovarajudi (obrubljeni) dio Zlice za cipelu iza stopala.
3. Gurnite Zlicu za cipelu prema dolje i izvucite stopalo iz navlake za
stopalo.
4. Do kraja skinite ¢arapu Spectra.

Proteza

Sastavite protezu s odgovarajucim proizvodima.

Upozorenije: rizik od kvara u konstrukciji. Komponente drugih
proizvodaca nisu testirane i mogu uzrokovati prekomjerno optereéenje
proizvoda.

Upozorenje: osigurajte pravilno pri¢vricivanje slijedeci odgovarajuce
upute za sastavljanje proizvoda.

Prilagodavanije velicine stopala

Izbrusite stopalo do potrebne duZine, uz pomo¢ brusnog uloska
postavljenog na vrh plocice stopala (Slika 4).

Napomena: Kada koristite navlaku za stopalo, veli¢ina stopala treba biti
2cm kraca prilikom brusenja prsta do potrebne duzine. Ovaj se zahtjev
mora uzeti u obzir prilikom brusenja plocice potplata.

Laminacija

Stopalo se moZe povezati spojnikom za laminaciju ili izravnom
laminacijom.
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Spojnik za laminaciju

Spojnik za laminaciju mora se laminirati izravno u posteriornu stjenku

leZista.

Upozorenje: Prije nego $to pocnete, pazite da pravilno usmjerite spojnik

za laminaciju. Izbo¢ine umetaka (oznacene strelicom) treba okrenuti

prema lezistu (Slika 5).

1. Stavite spojnik za laminaciju u sredi$nju trecinu leZista radi lakSeg
podesavanja visine.

2. Pazite da povrsina leZista bude ravna. Ravna povrsina ispod spojnika
za laminaciju rasporeduje optereéenje na povezano stopalo.

3. Koristite tarni jastuéi¢ izmedu spojnika za laminaciju i stopala.

4. Nanesite sredstvo Loctite 410 i zategnite navoje do 45 Nm za veli¢inu
navoja od 9.5mm.

Rezanje modula stopala
« Provijerite zazor u fazi zamaha.
« Obrezite modul stopala do gornjeg kraja spojnika za laminaciju.
« OdreZite modul stopala pomocu pile za metal ili tragne pile.

Izravna laminacija

Prije nego $to pocnete, trebate konvencionalnu protezu koja dobro
pristaje. MoZe se koristiti postojece leZiste ili proteza s probnim lezistem
na konvencionalnoj protezi.

—_

. Laminirajte leziste (Slika 6)

a. Laminirajte leZiSte pomocu karbonskog pletiva. Dodajte dodatne
slojeve ugljika na gornjoj posteriornoj povrsini na koju ce se priévrstiti
stopalo.

b. Grubo izbrusite gornju posteriornu povrsinu radi boljeg prianjanja
u leziste kada se modul stopala pricvrsti (prikazano sivim
podrugjem).

2. Ocrtajte oko izvorne proteze za hodanje (Slika 7)

a. Pazite da protetsko stopalo ¢vrsto leZi na ulosku cipela i dobro
stegnite vezice.

b. PoloZite izvornu protezu za hodanje preko resetke na listu za
poravnavanije veli¢ine Al (priloZen)

c. Oznacite najnize tocke anteriornih i posteriornih ivica kao reference.

d. S obuvenom cipelom, ocrtajte oko cijele proteze. Zatim skinite cipelu
i ocrtajte obris navlake za stopalo, pazeci da proteza bude poravnata
s prvim ocrtavanjem.

3. Ispunite Tablicu s informacijama o pacijentu na Listu za poravnavanje
(Slika 8)

a. Adukcija lezidta moze se primijetiti promatranjem izvorne proteze za
hodanje u frontalnoj ravnini.

b. Koristite kutni vodi¢ na listu za poravnavanje veli¢ine Al za lak3e
mjerenje rotacije stopala u odnosu na leZiste.

4. Pricvrstite potplat i kalup za petu (Slika 9)

a. Zalijepite kalup za petu na gornju povrsinu pete, poravnavajudi
simetralu s odijeljenim dijelom na karbonskoj peti.

b. Zalijepite potplat na donju stranu stopala, ponovno poravnavajuci
simetralu s odijeljenim dijelovima na karbonskoj peti.

c. Izbrusite potplat i petu u oblik koji dobro pristaje pacijentovoj cipeli.
Koristite predlozak za petu koji se nalazi na poledini kutije proizvoda.

5. lzreZite stup do potrebne duzine (Slika 10)

. Poravnajte novo leZidte i stopalo ocrtavanjem izvorne proteze.

b. Oznacite stup na visini posteriorne ivice lezista uz pomoc¢ crteza

QO
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izvorne proteze.

. Odrezite stup na toj oznaci i zaoblite kraj uklanjanjem ostrih rubova.
. Oznacdite duZinu povrsine za pri¢vr$¢ivanje na stupu stopala (Slika 11)
. Oznadite stup na udaljenosti od 90 mm od vrha (odrezani kraj).

. Grubo izbrusite sve povrsine stupa iznad ove oznake (prikazano

sivim podrucjem).

. Poravnajte stopalo i leZiste s ocrtavanjem izvorne proteze za hodanje

(Slika 12)

. Potplat treba biti poravnat s obrisom potplata navlake za stopalo.
. Novo leZiste treba postaviti preko ocrtavanja izvornog lezista uz

dodatnih 5-7° ekstenzije koljena u leZitu.

. Za odrzavanje pravilne ekstenzije koristite odstojnike od pjene (ili

drugi odstojnik) postavljene izmedu stupa i leZista. Odstojnike treba
postaviti na kraj grubo izbrusene povrsine za pri¢vr§éivanje.
Obavezno odrzavajte minimalni razmak od 5mm izmedu distalnog
posteriornog podru¢ja leZista i stupa stopala.

. Bilo koji odstojnik koji se koristi na vrhu stupa moze imati

maksimalnu debljinu od 5mm.

. Pri¢vrstite pjenu na stopalo pomocu trake.

Oznadite visinu razmaka na leZistu na visini odstojnika od pjene na
stupu.

8. Poravnajte leZiSte prema informacijama o pacijentu (Slika 13)

O

o n

. Stavite cipelu na stopalo i postavite je uspravno na radnu povrsinu.
. Drzite leziste u poloZaju na stupu prema:

— Visini

— ZabiljeZenoj adukciji leZista

— ZabiljeZenoj rotaciji stopala u odnosu na leZiste (koristenjem
kutnih vodica na listu veli¢ine A1)

. Odstojnici od pjene drzat e leZiSte u pravilnoj ekstenziji.
. Oznadite povrSinu za pri¢vrscivanje na leZiStu (Slika 14)
. Dok drzite leZiste u Zeljenom poloZaju, ocrtajte oko kraja stupa na

leZistu iznad oznake visine.

. Pri¢vrstite stopalo za leziste (Slika 15)
. Koristite ljepilo Composite 1 koje se isporucuje s kompletom za

stopalo; procitajte sve informacije na pakiranju ljepila.
Napomena: Vrijeme djelovanja ljepila iznosi 1 minutu.

. Odrezite vrh mijesala ljepila 16 mm od kraja.
. Obilno nanesite ljepilo na oznadenu povrsinu za pri¢vri¢ivanje na

lezistu.

. Pri¢vrstite stopalo na oznaceno podrudje za pri¢vricivanje i nadinite

sitna podesSavanja da ga pravilno poravnate.

. Uklonite ljepilo koje je istisnuto oko vanjske strane stupa

zagladivanjem povrsine.
Drzite leZiSte u poloZaju 1 minutu, a zatim ga ostavite jo§ 5minuta da
se ljepilo stvrdne.

. Nanesite ljepilo oko vanjske strane stupa (Slika 16)
. Obilno nanesite ljepilo na vanjsku stranu grubo izbrusene povrsine

stupa i razmazite ga prema van na grubo izbrusenu povrsinu lezZista.

. Zagladite zavr3ni sloj ljepila i ostavite ga 5minuta da se stvrdne.
. Ispitajte poravnanja prije zavr$ne laminacije (Slika 17)

a. Uklonite sve odstojnike od pjene i traku prije ispitivanja poravnanja

na pacijentu.

. Po potrebi se mogu naciniti manja podesavanja oblikovanjem donje

strane potplata.
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c. Ako je potrebno dodatno podesavanje poravnanja, izbrusite/odreZite
stopalo s leZista i nacinite potrebne izmjene prije nego $to ponovite
korake 10i 11.

d. Ako je poravnanje dobro, predite na laminaciju preko podrudja za
pri¢vr§civanje na leZiste koriStenjem karbonskog pletiva i ru¢nog
kompozitnog materijala.

UPUTE ZA PORAVNANJE

Poravnavanje postolja (Slika 3)

Sagitalna ravnina

Odredite vertikalni poloZaj leZiSta u matici za poravnavanje.
Podesite na odgovarajucu visinu pete.

Podesite odgovarajuce kutove savijanja leZista.

Linija opterecenja treba se nalaziti na spoju posteriornog dijela
i sredi$njeg dijela kako je prikazano na Slici 3.

Koronarna ravnina

Podesite odgovarajuce privlacenje / odvlacenije leZista pomocu matrice
za poravnavanje.

Odredite odgovaraju¢u unutarnju ili vanjsku rotaciju leZita.

UPOTREBA

Ciscenje i njega

Odistite vlaznom krpom i blagim sapunom. Nakon ¢iscenja osusite
krpom.

Uvjeti u okruZenju

Proizvod je vodootporan.

Vodootporni proizvod moze se koristiti u mokrom ili vlaznom okruzenju
i potopljen u vodi do dubine od 3 metra najvise 1 sat.

Podnosi kontakt sa: slanom vodom, kloriranom vodom, znojem,
mokra¢om i blagim sapunima.

Moze tolerirati i povremeno izlaganje pijesku, prasini i prljavstini.
Kontinuirano izlaganje nije dopusteno.

Osusite krpom nakon kontakta sa slatkom vodom ili vlagom.

Ocistite obi¢nom vodom nakon izlaganja drugim tekucinama,
kemikalijama, pijesku, prasini ili ne¢istodi i osusite krpom.

ODRZAVANJE
Proizvod i cjelokupnu protezu trebao bi pregledati zdravstveni djelatnik.
Interval treba odrediti na temelju aktivnosti pacijenta.

Buka iz stopala

Ako se u proizvodu nalaze pijesak ili smecée, moze se pojaviti buka.

U tom bi slu¢aju zdravstveni djelatnik trebao svuci stopalo, odistiti ga
komprimiranim zrakom i zamijeniti ¢arapu Spectra ako je ostecena.

PRIJAVA OZBILJNOG INCIDENTA
Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom mora se prijaviti proizvodadu
i nadleznim tijelima.

ZBRINJAVAN|E
Proizvod i pakiranje moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajucim
lokalnim ili nacionalnim propisima za zastitu okoli3a.
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ODGOVORNOST
Tvrtka Ossur ne preuzima odgovornost za sljedece:
+ Neodrzavanje proizvoda u skladu s uputama za upotrebu.
- Sastavljanje proizvoda s komponentama drugih proizvodaca.
« Upotreba proizvoda izvan preporucenih uvjeta, namjene i okruzenja
za upotrebu.

Sukladnost

Proizvod je testiran u skladu sa standardom 1SO 10328 za dva milijuna
ciklusa opterecenja.

Ovisno o aktivnosti pacijenta, to moZe odgovarati razdoblju od 2 -3
godine uporabe.

1SO 10328 — Oznaka

Kategorija Masa (kg) Ekstremni utjecaj Tekst oznake
1 52 1SO 10328-P3-52 kg
2 59 1SO 10328-P3-59 kg
3 68 1SO 10328-P4-68 kg
4 77 1SO 10328-P5-77 kg
5 88 1SO 10328-P6-88 kg
6 100 1SO 10328-P7-100 kg
7 116 1SO 10328-P8-116 kg
8 130 1SO 10328-P8-130 kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg

*Stvarna testna opterecenja odraZavaju maksimalnu tjelesnu masu

Ve
ISO 10328 - “P" - “m”kg *) /N
*) Ne smije se prekoraciti ogranicenje tjelesne mase!
Za posebne uvjete i ogranicenja upotrebe
\_ pogledajte pisane upute proizvodaca o namjeni.
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MAGYAR
Cybgydszati segédeszksz

LEIRAS
Az eszkdz egy protézis ldbfej, amely a protézistok hatsé faldhoz

csatlakozik. A Cheetah termékiink ihlette eliilsé talplemezbdl és
sarokcsavarokkal rogzitett hitsé talplemezbdl all.

Az eszkoz az aldbbi alkatrészekbdl 4ll (1. dbra):

A. Talplemez

B. Hatsé talplemez

C. Hatsé talplemez csavarjai

D. Habszivacs sarok tartéeleme

E. Habszivacs talp

Ezt az eszkdzt ldbboritdssal és Spectra zoknival kell hasznalni.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az eszkozt egy olyan protézisrendszer részeként haszndlhat6, amely
pétolja a hidnyzé alsé végtag lab- és bokafunkcidjat.

Az eszkdz protézishez és beteghez valé megfelelSségét egy egészségiigyi
szakembernek kell értékelnie.

Az eszkozt egészségiigyi szakembernek kell felszerelnie és bedllitania.

Felhaszndldsi javallatok és tervezett betegcsoport

« Alsé végtag elvesztése, amputdcidja vagy hidnya

« Nincs ismert ellenjavallat
Az eszkdz mérsékelt—szélsSséges aktivitdsi szintl hasznalatra, vagyis
sétdra, futdsra és sportoldsra szolgil.

ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

Az egészségiigyi szakembernek tdjékoztatnia kell a beteget

a dokumentumban szerepl8 minden olyan tudnivalérél, ami az eszkéz
biztonsdgos haszndlatdhoz sziikséges.

Figyelem: Ha az eszkéz miikédése megvdltozik vagy megsziinik, vagy ha
az eszkdzon olyan kdr vagy kopds keletkezett, ami akaddlyozza a normal
haszndlatot, a beteg ne haszndlja tovabb azt, és keressen fel egy
egészségligyi szakembert.

Az eszkoz egyetlen beteg dltali haszndlatra késziilt.

Vigyazat: Kozvetlenil a testtel érintkezve az epoxi allergids reakcidkat
okozhat.

SZUKSEGES ALKATRESZEK

A késziilék hasznélatdhoz a kovetkez8 komponensek sziikségesek:
+ Laminalélemez
+ Rogzit8eszkozok

ESZKOZVALASZTEK

Az aldbbi tabldzatban ellendrizze, hogy az eszkoz kivélasztott véltozata
megfelel-e az aktivitdsi szintnek és a testsulyhatdrnak.

Figyelem: Ne lépje tul a testsulyhatdrt. Ellenkezd esetben az eszkéz
meghibasodhat.

A kategéria helytelen kivélasztdsa az eszkéz nem megfelel6 miikodését is
eredményezheti.
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Testsiily (kg) 45- | 53— | 60- | 69— | 78- | 89- |101-| 117- | 131-

52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147
99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221-| 257- | 288-
115 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324

Testsuily (font)

Kozepes | 2 | 3 | 4| s | 6 | 7] 8 |9
aktivitdsi szint
M
a.gz.is, - 2 3 4 5 6 7 8 9 N.a
aktivitdsi szint
Extrém
3 4 5 6 7 8 9 N.a. | N.a.

aktivitdsi szint

OSSZESZERELESI UTASITASOK
Ldbfejboritds és Spectra zokni (2. dbra)
Vigyazat: Az ujjak becsipésének elkeriilése érdekében mindig haszniljon
cip8kanalat.
1. Helyezze a l4bfejet a Spectra zokniba.
2. Tavolitsa el a |dbboritds csatlakozé elemét.
3. A cipékandl megfelel§ (egyenes) végével helyezze a Spectra zoknis
labfejet a labboritasba.
4. Mozgassa felfelé a cipSkanalat tgy, hogy a |ab teljesen bekeriiljon
a ldbboritdsba.
. Helyezze vissza a ldbboritds csatlakozéelemét a ldbboritdsra.
. A bedllitds végeztével a por- és koszmentes szigetelés érdekében
rogzitse a Spectra zoknit a protézishez.
Megjegyzés: A Spectra zoknit megfelel&en fel kell hizni, hogy ne
akaddlyozhassa a ldbfej mozgé részeit.

a v

Ha sziikséges, az alabbi lépéseket kovetve vegye le a ldbboritast:
1. Tévolitsa el a ldbboritds csatlakozé elemét.

2. Helyezze be a cipSkandl megfelels (éles) végét a ldb mogé.
3. Nyomija le a cip8kanalat, és htizza ki a labat a ldbboritdsbél.
4. Teljesen tdvolitsa el a Spectra zoknit.

Protézis

Szerelje 6ssze a protézist a megfelel§ eszkdzokkel.

Figyelem: Szerkezeti meghibdsodds veszélye. Mds gyartdk alkatrészeit
nem tesztelték; ezek tilzott terhelést okozhatnak az eszkézén.
Figyelem: Gondoskodjon a megfelels régzitésrél a vonatkozé
Ssszeszerelési utasitdsok betartdsdval.

A ldbfejméret bedllitdsa

Csiszolja le a ldbfejet a kivdnt hosszra; Utmutatdsként hasznilja

a talplemez tetején elhelyezett csiszoldsi matricat (4. dbra).

Megjegyzés: Libfejboritds hasznélatakor a |dbfejnek 2 cm-rel révidebbnek
kell lennie, amikor a ldbujjat becsiszolja. Ezt a kévetelményt a talplemez
csiszoldsakor figyelembe kell venni.

Lamindlds
A ldbfej laminalécsatlakozéval vagy kdzvetlen lamindldssal
csatlakoztathaté.

Lamindlécsatlakozé

A laminélécsatlakozét kézvetleniil a protézistok hitsé faldba kell
lamindlni.
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Figyelem: Miel6tt elkezdené, gy6z4djon meg arrdl, hogy
a lamindlécsatlakozé a megfeleld irdnyban dll-e. A betétek peremeinek
(nyillal jelélve) a protézistok felé kell nézniiik (5. dbra).
1. A magassdg bedllitdsdnak a megkonnyitése érdekében helyezze
a lamindlécsatlakozét a protézistok kézépsé harmaddba.
2. Gondoskodjon arrdl, hogy a protézistok feliilete sik legyen.
A lamindlécsatlakozé alatt egy sik feliilet osztja el a terhelést
a csatlakoztatott labfejen.
3. Haszndljon dérzsbetétet a lamindl6csatlakozé és a ldbfej kozott.
4. Vigyen fel Loctite 410 menetrdgzitst, majd hiizza meg a csavarokat
45 Nm nyomatékkal (csavarméret: 9.5mm).

A ldbfejmodul levdgdsa
« Ellendrizze a hézagot a lenditési fézisban.
« Végja le a ldbfejmodult a lamindlécsatlakozé felsS végéig.
« Egy fémfiirész vagy szalagfiirész haszndlatdval vdgja el a ldbfejmodult.

Kozvetlen lamindlds

Kezdés el6tt egy jol illeszked8, hagyomdnyos protézisre van sziikség. Egy
meglévé protézistokot vagy, alternativ megoldasként, egy hagyomanyos
protézisre szerelt, protézistokkal elldtott protézist hasznaljon.

—

. Lamindlja a protézistokot (6. dbra)

a. Lamindlja a protézistokot szénszdlas fonat hasznélatdval. Tegyen
tovabbi szénszdlrétegeket a hatsé rész tetejére, ahol a labfej
csatlakoztatva lesz.

b. Erdesitse a h4tsé rész tetejét, hogy javitsa a protézistokhoz valé
tapaddst a ldbfejmodul régzitésekor (ldsd a sziirke teriiletet).

2. Rajzolja korbe az eredeti sétaléprotézist (7. abra)

a. Gondoskodjon arrdl, hogy a protézisldb stabilan felfekiidjén a cipé
talpbetétjére, és hogy a cipéflizé szorosan meg legyen hiizva.

b. Helyezze az eredeti sétéléprotézist az Al bedllitdsi lapon lévé racsra
(mellékelve).

c. Jelslje meg referenciaként az eliilsé és a hdtsé karimak
legalacsonyabb pontjait.

d. Felhizott cip8 mellett rajzolja kérbe az egész protézist. Ezutdn vegye
le a cip6t, majd rajzolja kérbe a labfejboritdst, tigyelve arra, hogy
a protézis végig az eredeti kdrberajzolds vonaldhoz igazodjon.

3. Toltse ki a betegtdjékoztaté tablazatot a bedllitasi lapon (8. dbra)

a. A protézistok-addukcié az eredeti sétdléprotézisnek a frontdlis sikban
térténd megtekintésével figyelhets meg.

b. Hasznélja az Al bedllitdsi lapon taldlhaté szégvezett a ldbfej
a protézistokhoz viszonyitott elforgdsanak a megméréséhez.

4. Csatlakoztassa a talpat és a sarok tartéelemét (9. dbra)

a. Ragassza a sarok tartéelemét a sarok felsé feliiletére, tigyelve arra,
hogy a kézépvonal igazodjon a karbonsarok hasitasdhoz.

b. Ragassza a talpat a ldbfej alsé felére, ugyancsak tigyelve arra, hogy
a kézépvonal igazodjon a karbonsarok hasitdsghoz.

c. Csiszolja be a talpat és a sarkat olyan formdjtira, hogy jél illeszkedjen
a beteg cipdjéhez. Haszndlja a termékdoboz hdtoldaldn taldlhaté
talpsablont.

5. Vagja megfelels hosszra a pilont (10. dbra)

a. lgazitsa az Uj protézistokot és a ldbfejet az eredeti protézis
kérberajzolt vonaldhoz.

b. Jelélje meg a pilont a protézistok hdtsé karimdjanak magassdgdban

az eredeti protézis rajza alapjan.
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. Vdgja le a pilont ennél a jel6lésnél, és kerekitse le a végét, eltdvolitva

az esetleges éles széleket.

6. Jelélje meg a régzitési feliilet hosszat a labfejpilonon (11. dbra)

Qo

~N

Qo

. Jelslje meg a pilont 90 mm-re a tetejétdl (a vagott végtdl).
. Erdesitse meg a pilon 6sszes feltiletét e jel felett (I4sd a sziirke

teriiletet).
Igazitsa a labfejet és a protézistokot az eredeti sétaléprotézis
kérberajzolt vonaldhoz (12. abra)

. Atalpnak igazodnia kell a Idbfejboritds talprészének kérvonaldhoz.
. Az Uj protézistokot az eredeti protézistok kérvonaldn kell elhelyezni,

tovabbi 5-7° térdextenziét hagyva a protézistokban.

. Helyezzen habszivacs tévtartét (vagy mds tdvtartét) a pilon és

a protézistok kozé a megfelel§ extenzié fenntartdsahoz. A tévtartékat
az érdesitett rogzitési feliilet végén kell elhelyezni. Ugyeljen arra, hogy
a protézistok disztélis htsé része és a labfejpilon kézétt legaldbb

5 mm-nyi rés maradjon.

. A pilon tetején elhelyezett barmilyen tdvtart6 vastagsdga legfeljebb

5 mm lehet.

. Szalaggal régzitse a habszivacsot a ldbfejhez.

Jelélje meg a szabad magassdgot a protézistokon a pilon habszivacs
tdvtartéjanak magassdgdban.

8. Igazitsa be a protézistokot a beteg adatainak megfeleléen (13. dbra)

O

. Huzza fel a cipét a labfejre, majd éllitsa a munkafeliletre.
. Tartsa a protézistokot a pilonon az aldbbiak figyelembevételével:

— magassag

— rogzitett protézistok-addukcié

— rogzitett ldbfejforgds a protézistokhoz képest (az Al lapon lévé
szdgvezetSk haszndlata alapjdn)

. A habszivacs tdvtarték a megfelel8 extenziéban fogjak tartani

a protézistokot.

. Jeldlje meg a rogzitési feliiletet a protézistokon (14. dbra)
. A protézistokot a kivant helyzetben tartva rajzolja kérbe a pilon végét

a protézistokon, a magassdgi jel felett.

. Régzitse a labfejet a protézistokhoz (15. 4bra)
. Haszndlja a labfejkészlethez kapott Composite 1 ragasztét, és olvassa

el az 8sszes informéciét a ragaszté csomagoldsén.
Megjegyzés: A ragaszté kétési ideje 1 perc.

. Végja le a ragasztékeverd hegyét 16 mm-re a végétél.
. Vigyen fel béségesen ragasztét a protézistok jelolt rogzitési feliiletére.
. Rogzitse a labfejet a megjelslt rogzitési teriletre, és apré

korrekciékkal gondoskodjon arrél, hogy a bedllitds megfelel legyen.

. Simitsa el a pilon kiilsé felére kinyomddott ragasztét.

Tartsa a protézistokot 1 percig a helyén, majd hagyja tovdbbi 5 percig,
hogy a ragaszté megkossoén.

. Vigyen fel ragasztét a pilon kiilsg felére (16. dbra)
. Vigyen fel ragasztét bségesen a pilon kiilsé, érdes feliiletére, és

teritse szét kifelé haladva a protézistok érdesitett feliiletére.

. Simitsa el a ragaszté feliiletét, majd vdrjon 5 percet, hogy megkdssén.
. Ellendrizze az illesztést a végs6 laminalas el6tt (17. abra)

a. Tavolitson el minden habszivacs tdvtart6t és ragasztészalagot, mieltt

az illesztést a betegen ellendrizné.

. Sziikség esetén kisebb kiigazitdsok végezhetdk a talp alsé részének

megformaldsaval.

. Ha az illesztés tovébbi korrekciéra szorul, csiszolja/védgja le a ldbfejet

a protézistokroél, végezze el a kivdnt valtoztatdsokat, majd ismételje
meg a 10. és 11. |épést.
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d. Ha azillesztés jé, lamindlja a régzitési teriiletet a protézistokra
szénszélas fonat és egy kézzel felvitt réteg segitségével.

BEALLITASI UTASITASOK

Bedllitds padon (3. dbra)

Szagittilis sik

Hatdrozza meg a protézistok fiiggdleges helyzetét

a poziciondlészerkezetben.

Allitsa a megfelel§ sarokmagassaghoz.

Allitsa be a megfelel§ protézistokflexiét.

A terhelési vonalnak a hatsé és a kézépsd harmadrész taldlkozdsdhoz kell
esnie, ahogy a kdvetkezd dbrén is ldthaté: 3. dbra.

Koronilis sik

A poziciondlészerkezet hasznalatdval dllitsa be a protézistok megfelels
adbukcidjat/addukcisjat.

Hatdrozza meg a protézistok megfelel8 belss vagy kiilsé forgésit.

HASZNALAT

Tisztitds és dpolds

A tisztitdshoz haszndljon enyhe szappanos vizzel megnedvesitett
torl6kendét. A tisztitast koévetSen torolje szdrazra egy torl6kendével.

Kdornyezeti feltételek

Az eszkoz vizdllé besoroldsu.

A Vizdll6 eszkozok nedves vagy pdrds kornyezetben is hasznélhaték, és
legfeljebb 1 érdra legfeljebb 3 méter mély vizbe meritheték.

Az ilyen eszkdzok a kévetkezdket viselik el: sés viz, klérozott viz,
izzadsdg, vizelet és kimél8 szappanok.

A homoknak, pornak és szennyez8déseknek valé idénkénti kitettséget is
elviseli. Folyamatos kitettség nem megengedett.

Edesvizzel vagy nedvességgel valé érintkezés utén egy tériékendével
torolje szdrazra.

Tisztitsa meg édesvizzel, ha mds folyadékoknak, vegyi anyagoknak,
homoknak, pornak vagy szennyez8désnek lett kitéve, és térlkenddvel
torolje szdrazra.

KARBANTARTAS

Az eszkozt és a teljes protézist meg kell vizsgdltatni egy egészséguigyi
szakemberrel. Ennek gyakorisdgat a beteg aktivitasa alapjan kell
meghatdrozni.

Zajos protézisldb
Ha homok vagy térmelék keriil az eszkdzbe, akkor az zajos lehet. Ebben
az esetben az egészségiigyi szakembernek le kell vennie a |abat, sdritett
levegével meg kell tisztitania azt, illetve ki kell cserélnie a Spectra zoknit,
ha az megsériilt.

SULYOS BALESET BEJELENTESE
Az eszkdzzel kapcsolatban felmeriilt silyos eseményeket jelenteni kell
a gydrténak és az illetékes hatésdgoknak.

HULLADEKKEZELES
A termék és a csomagolds hulladékkezelését a vonatkozé helyi vagy
nemzeti kérnyezetvédelmi elirdsoknak megfelel8en kell elvégezni.
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FELELOSSEG

Az Ossur nem véllal felel6sséget a kdvetkezé esetekben:

+ Ha nem végzik el az eszk6zon a hasznilati itmutatéban ismertetett

karbantartdst.

« Ha az eszkoézt mds gyartoktdl szarmazé alkatrészekkel szerelik 6ssze.
+ Ha az eszkézt nem az ajdnlott koriilmények kozétt, megfelels
kérnyezetben vagy médon haszndlja.

Megfelelés

Az eszkozt az 1ISO 10328 szabvany szerint tesztelték kétmillié terhelési

ciklusra.

A beteg aktivitdsatdl fligg8en ez 2-3 évnyi haszndlatnak felelhet meg.

1SO 10328 - Cimke

Kategéria Testsiily (kg) Extrém aktivitds Cimke szévege
1 52 1SO 10328-P3-52 kg
2 59 1SO 10328-P3-59 kg
3 68 1SO 10328-P4-68 kg
4 77 1SO 10328-P5-77 kg
5 88 1SO 10328-P6-88 kg
6 100 1SO 10328-P7-100 kg
7 116 1SO 10328-P8-116 kg
8 130 1SO 10328-P8-130 kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg

*A vizsgdlt terhelések a megengedett legnagyobb testtémegnek felelnek meg

ISO 10328 - “P” - “m”kg #) /N

*) Nem szabad tullépni a testtémeghatart!

A konkrét felhasznélési feltételeket és
korlatozasokat a gyart6 rendeltetésszer(i
A hasznélatra vonatkoz¢ irasbeli utasitasaiban

talalja!

40



BbJITAPCKW E3UK

- MeguuymnHcko nspenve

ONMUCAHUE

M3penveTo npefcTaBnsBa NpoOTe3HO CTHMANO, MPUKPErNeHo KbM 3aaHaTa
CTeHa Ha npuemHara runsa. CbCTou ce OT MAacTUHa Ha NPbCTUTE, BAbXHOBEHA
OT renapa, U NNacTvHa Ha neTaTa, 3akpeneHa ¢ 601ToBe Ha neTara.

M3penneTo ce cbCTOM OT CIeAHUTE KOMMOHEHTU (ur. 1):

A. TlnactuHa Ha cTbnanoTo

B. MnactuHa Ha neTtaTa

C. bonToBe Ha NnacTHaTa Ha neTaTa

D. ®opT oT neHonnact

E. MoagmeTKka oT neHonnacT
Tosa n3penvie Tpsabsa Aa ce 13Mon3Ba C MOKPMBAO 3a CTbNANo 1 yopan
Spectra.

MPEAHA3HAYEHUE

M3penueTo e npefHasHayeHo fa 6bae yacT OT NPoTe3Ha CMCTeMa, KOATO
3amecTBa GpyHKUMATA Ha CTHNANOTO U rNe3eHa Ha IMNCBALY A0NIEH KPANHWK.
MpuroagHocTTa Ha M3aenuneTo 3a NpoTesaTa ¥ NauneHTa Tpabea Aa 6bae
OLeHeHa OT MEAVLMHCKIM CNELNanNCT.

MN3penueTo TpsAbBa fa 6bAe MOHTUPAHO 1 PEryNMPaHO OT MEANLIMHCKIN
cneymnanict.

lMokaszaHusA 3a y pe6a u y i

« 3aryba Ha fjoneH KpaiHuK, amnyTauma unu gebunuut

+ HaAma n3BecTHU NpoTBOMNOKa3aHWs
M3penueTo e npefHa3HayeHo 3a ynotpeba C yMepeHo Ao eKCTPEMHO
HaToBapBaHe, HarnpuMep XofeHe, bsiraHe 1 CropT.

OBLWU UHCTPYKLUA 3A BE3OMNACHOCT

3ApaBHUAT CneuuanucT Tpsabea ga HGopMMpa NaLMeHTa 3a BCUYKO B TO3M
LOKYMEHT, KOeTO € Heob6xohMMo 3a 6e3onacHa ynotpeba Ha ToBa nsgenve.
MpepynpexpaeHne: AKO Bb3HNKHE NPOMSAHa UK 3ary6a BbB
bYHKUMOHANHOCTTa Ha U3AeNMeTOo MY ako N3[EeNNEeTo NOKasga NpusHaLy Ha
noBpea Wiy U3HOCBaHE, 3aTPYAHABALLM HOPMATTHUTE My GYHKLNY,
naumMeHTHT TpAGBa Aa cnpe ynoTpe6aTta Ha N3enneTo 1 Aa ce CBbPXKe C
MeANLMHCKN Creuuanmcr.

M3genueTo e npegHa3HayeHo 3a ynotpe6a oT eAuH NauneHT.

BHuMaHwme: EnokcuaHaTa cMona Moxe a MPUUMHI anepriuHmn peakumm npu
OUPEKTEH KOHTAKT C TANOTO.

HEOBXOAMMUW KOMMOHEHTU

3a 13non3BaHe Ha U3[eNMeTo ca HeobXoAUMY CIeHNTE KOMMOHEHTH:
« noua 3a nammHupaHe
- KpenexHn enemeHTn

NU3B60P HA U3AEJINE

MpoBepeTe fanu 36pPaHUAT BapuraHT Ha U3AENVETO € NOAXOAALL 33 HUBOTO
Ha HaToBapBaHE 1 OrPaHNYEHNETO Ha TEMOTO CbINACHO TabnvuaTa no-gony.
BHuMmaHwme: He npeBuiuaBaiTe orpaHnyeHneTo Ha Ternoto. Puck ot noepega
Ha n3genuero.



HenpaBunHMAT 1360p Ha KaTeropus MoXe CbLio Aa AOBeAe [0 JIOLWO
bYHKUMOHMpPaHe Ha n3aenmeto.

Tetne 45- |53- |60- |69- |78- |89- |[101-117- 131-

52 |59 (68 |77 (88 [100 [116 |130 147
Terno 99- (116~ |131-|151-(171-|195-|221-|257- 288-
dyHTOBE 115 (130 |150 (170 [194 (220 |256 |287 324
HuBo Ha
ymepeHo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HaToBapBaHe
HuBo Ha
CUnHO 2 3 4 5 6 7 8 9 Henpunoxwumo
HaToBapBaHe
HuBo Ha
eKCTPeMHO 3 4 5 6 7 8 9 Henpunoxumo | Henpunoxumo
HaToBapBaHe

WHCTPYKLUW 3A CTNTIOBABAHE
Mokpueano 3a cmenanomo u yopan Spectra (¢wr. 2)
BHumMaHwme: 3a fja nsberHete npuwmnBaHe Ha NPbCTY, BUHArK N3nonsgaire
obyBasnkKa.
. MocTtaseTe cTbNanoTo B Yopana Spectra.
2. OTcTpaHeTe NpucTaBKaTa 3a MOKPMBANOTO 3a CTbMaso.
3. M3non3Baiite npunoxumna (Npas) Kpai Ha 06yBasnka, 3a fa nocTasute
CTbNanoTo ¢ yopana Spectra B NOKPKBaNoTo 3a CTbMano.
4. MNpemecTeTe obyBankaTa Harope, 3a fla BkapaTte CTbrNanoTo U3LAno B
NOKpKBanoTo 3a CTbNano.
. MocTaBeTe OTHOBO NpUCTaBKaTa 3a MOKPMBANOTO 3a CTbMNANOo BbPXY
NOKpKBanoTo 3a CTbNano.
6. Cnep 3aBbpLUBaHe Ha NOAPaBHABAHETO GUKCMpaiTe yopana Spectra
KbM MpoTe3arta, 3a Aa yNIbTHUTE CpelLly npax 1 MpbCoTuA.
3a6enexka: YopansT Spectra Tpsabsa fa 6bae n3abpnaH, 3a Aa He 3acara
[BUXeLyMTe ce YacTW Ha CTbManoTo.

—_

w

AKO e Heo6x0AMMO, CBasieTe MOKPUBANOTO 3a CTbMaNo, KakTo clejBa:

. OTcTpaHeTe NpucTaBKaTa 3a NOKPUBANOTO 3a CTbMao.

2. MocTaBeTe npunoxumna (c pbbose) Kpait Ha obyBankaTa 3ap
CTbNanoTo.

. M3byTaiiTe obyBankarta Hapgony 1 U3BafeTe CTbNanoTo OT NOKPKBANoOTO
3a CTbnano.

4. MNpemaxHeTe HanmbIHO Yopana Spectra.

—_

w

MNpoTesa

CrnobeTe npoTesata C NPUNOKUMUTE U3Jenus.

MpepynpexaeHune: PUck oT CTPYKTypHa noBpeaa. KomnoHeHTUTe Ha Apyru
NPOV3BOANTENN HE Ca TECTBAHM U MOTaT Aa NPUUMHAT NPEKOMEPHO
HaToBapBaHe Ha u3genveTo.

Mpepynpexpaenne: OcurypeTe NpaBuUIHO 3aKpenBaHe, KaTo clneapare
NPUNOXMMUTE UHCTPYKLUMK 3a CrNo6ABaHE Ha N3AenneTo.

Pe2ynupaxe Ha pazmepa Ha cmsnanomo

LnndosaiiTe CTbNANOTO A0 XKenaHaTa Ab/HKMHA C MOMOLLTa Ha CTUKEpa 3a
wnndoBsaHe, NOCTaBeH BbpXy NioyaTa Ha CTbManoto (¢wr. 4).
3a6enexka: Korato n3nonssarte NoKpuBaso 3a CTbMaso, pasmepbT Ha
cTbnanoTo TpA6ea Aa 6bAe € 2Cm Mo-Kbe, Korato Wwanosate npbCTa A0
KenaHata gbmkuHa. ToBa n3uckBaHe TpsbBa 4a ce B3eme npegsug npu
WAMOBaHETO Ha NioyaTta Ha MoAMeTKaTa.
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JlamuHupane
CrbnanoTo moxe fla 6b/ie CBbP3aHO MK C KOHEKTOP 3a NaMUHKPaHe, M ¢
IOVPEKTHO NamMMHUpaHe.

KoHekmop 3a namuHupaxe

KoHeKTop®bT 3a NamrHMpaHe TpabBa Aa 6bae NaM1MHUPaH AMPEKTHO B 3aaHaTa
CTeHa Ha npviemHata runsa.

Mpepynpexpaenne: lNpean fa 3anoyHeTe, ce yBepeTe, Ye CTe OPUEHTUpaniu
KOHEeKTOpa 3a laMMHVpaHe Mo NpaBUIHNA HauvH. PameHeTe Ha BNOXKUTe
(MapKmpaHu CbC CTpesniKa) TpsabBa Aa 6baaT OpUEHTUPAHU KbM NprYeMHaTa
run3a (¢wr. 5).

1. NocTaBeTe KOHEKTOPA 3a NaMMHMpPaHe B CpefHaTa TpeTrHa Ha

npriemHata runsa, 3a ia ynecHuTe perynmpaHeTo Ha BUCOYMHaTa.

2. YBeperTe ce, Ye NOBbPXHOCTTA Ha MpUeMHaTta runsa e pasHa. PaBHaTa
NMOBBbPXHOCT NOA KOHEKTOpa 3a NaMUHUpaHe pasnpegens
HaToBapBaHETO KbM CBbP3aHOTO CTbNano.

. Manon3salite $pUKLMOHHA NOANOXKKa MeXy KOHeKTopa 3a
nammHMpaHe 1 CTbNanoTo.
4. HaHeceTe Loctite 410 1 3aTerHete 60nToBETE C BbPTALY MOMEHT 45 Nm
3a pa3mep Ha 6onta 9.5mm.

w

Omps3seaHe Ha Mody/a Ha CMBNAAOMO
« MNpoBepeTe 3a CBOGOAHO NPOCTPAHCTBO B MaxoBaTa ¢pasa.
- MNoppexeTe MoAyna Ha CTbMAOTO 4O FOPHUA KPai Ha KOHEKTopa 3a
namuH1paHe.
« OTpexeTe Mogy/a Ha CTbMaa0To C MOMOLUTA Ha HOXKOBKA UMM JIEHTOB
TPUOH.

AupekmHo namuHupaHe

Mpean fa 3anoyHeTe, MMaTe HyXAa OT Jobpe NpunAralla KOHBEHLMOHaNHa
npote3sa. Moxe fia ce U3non3sa U CbllecTByBalla NpueMHa runsa, unm
npoTesa C NpuemHa rnsa 3a NpoBepka B KOHBEHLMOHaHa NpoTesa.

—

. JlamuHupaiite npuemHara runsa (¢wr. 6)

a. JlamuHupaiiTe nprvemHata rinsa, Kato 13non3Bate BbrnepoaHa onneTka.
[lo6aBeTe LOMBAHUTENHY CIOEBE BbINIEPO/ B FOpHaTa 3aAHa
NMOBBPXHOCT, KbAETO Lie 6bAie NPMKPeneHo CTbManoTo.

b. Harpanete ropHaTa 3afHa NOBBbPXHOCT, 3a fla NOA0OPUTE aAxe3unaTa KbM
npuemHata runsa npu NPUKpPenBaHe Ha MOAyNa Ha CTbMaNoTo
(nokasaHa cbc cvBa 30Ha).

2. OuepTaiiTe OKOJIO OpUrMHaNHaTa npoTtesa 3a xogeHe (¢ur. 7)

a. YBepeTe ce, e NPOTE3HOTO CTHMANO NIEXMN CTABUNHO BbPXY CTeNIKaTa Ha
06yBKUTE 1 3aBbpKeTe 34PaBo BPb3KUTE.

b. MocTaBeTe opurHanHaTa NpoTe3a 3a XofeHe BbPXy MpexaTta Ha nncTa
3a nogpasHaABaHe Al (BKNoYeH)

¢. MapkKuparite Hal-HUCKIUTE TOUYKM Ha NPeHNA U 3aaHUA Pbb KaTo
OpUEHTUP.

d. CnocrtaBeHa obyBKa ouepTariTe NIMHUA OKOJO UAnaTta npotesa. Cnep
TOBa CBasieTe obyBKaTa 1 ouepTaiiTe KOHTypa Ha MOKPKBaNoTo 3a
CTbNasno, KaTo ce yBepuTe, Ye NpoTe3aTta OCTaBa NOAPABHEHa C
OPUIVHANHOTO OYepTaHme.

. MonbnHete Tabnunuata c MHpopmauua 3a NaLMeHTa B NNCTa 3a
nogpaBHABaHe (¢wur. 8)

a. AAgykumaTa Ha NpriemMHaTa run3a Moxe Aa ce Habnoaasa, KaTto ce rneaa

opurviHanHaTa npoTesa 3a XoAeHe BbB GpOHTaNHaTa paBHUHA.

w
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. Vi3non3eainTe brnosuA Bogay Ha nn1cTa 3a nogpaBHABaHe Al, 3a fa

n3mepuTe BbpPTEHETO Ha CTHbMNasIOTO CNPAMO NpuemMHaTta runsa.

. Mpukpenerte nogmeTtkara u ¢popra (pur. 9)
. 3anenete popTa BbPXY ropHaTa NOBbPXHOCT Ha MNeTaTta, KaTo

nofpaBHUTE LUeHTpanHaTta IMHNA C pa3feNnAHeTo BbB BbriepogHaTa
neta.

. 3anenete nogmeTKaTta OT flo/IHaTa CTPaHa Ha CTbMNasnoTo, KaTto OTHOBO

nofpaBHMTe LieHTpanHaTa IMHNA C pa3feneHunaTa Bbs BbrepofHOTO
BJlaKHO.

LnndosaitTe nogmeTKaTa 1 netata Bbe Gopma, KoATo npunsAra jobpe B
obyBKaTa Ha nauyveHTa. M3non3gaiiTe WwabnoHa Ha nogmeTKa Ha ropba
Ha KyTusATa Ha NpoayKTa.

. OTpexeTe NWIOHA A0 XKenaHaTa AbMKuHa (dur. 10)

MNoapaBHeTe HOBaTa NPUEMHa run3a 1 CTbnanoTo C 04epPTaHMETO Ha
opwurnHasniHaTa npoTesa.

. MapKMpaﬁTe nnoHa Ha BUCOYMHaTa Ha 3aaHUA p'b6 Ha npuemMHaTta

rvn3a, KaTo U3nosn3BaTe YepTexa Ha OpurvHanHaTa npoTesa.
OTpexeTe NUIOHa NPU Tasn MapKMPOBKa 1 3a06/1eTe Kpasi, KaTo
npemaxHeTe ocTpuTe pb6oBe.

N MapKMpaﬁlTe AbJIXKNHaTa Ha NOBbPXHOCTTa 3a 3aKpenBaHe Ha

nunoHa Ha crbnanoro (¢ur. 11)

. MapkupaiiTte nunoHa Ha 90 MM OT Bbpxa (0TpA3aHUsA KpaM).
. Harpanete BCMUYKM NOBbPXHOCTU Ha NWIOHA Haf Ta3n MapKNPOBKa

(MoKasaHu CbC CMBa 30Ha).

. ﬂonpaBHeTe CTHbNasoTo N NpUeMHaTa rmisa c o4epTaHMNeTo Ha

opuruHanHarta nporesa 3a xofeHe (¢wr. 12)
MoameTkata TpsA6Ba Aa 6bie NOAPABHEHA C KOHTYPa Ha NogMeTKaTta Ha
NOKPVBaNOoTO 3a CTbMano.

. Hosata npviemHa runsa Tps6sa ga 6bae no3mumoHmpaHa Hag

ouyepTaHMETO Ha OPUTMHaNHaTa MPUEMHa rMn3a C AOMbAHUTENHN 5 - 7°
EKCTEH3UA Ha KONAHOTO B MpUeMHarta runsa.

M3non3Baiite gncTaHUMOHep/n OT NeHonnacT (Mnv Apyr AUCTaHLMOHEP),
nocTaBeH MeXAy NUIOHa 1 NpYeMHaTa rmn3a, 3a fa NoagbpxaTe
npaBuiHaTa eKcTeH3ua. [uctaHuoHepuTte TpsabBa Aa ce NOCTaBAT B
Kpas Ha HarpaneHaTa NOBBbPXHOCT 3a 3aKpenBaHe. YBepeTe ce, ye ce
nogAbp)a MUHUMANHO CBOGOAHO NPOCTPAHCTBO OT 5 MM MeXay
AucTanHaTta 3aaHa 0651acT Ha MpuemMHaTta runia v NoHa 3a CTbNanoTo.

. dncTaHumoHep, n3nonssaH Halh-OTl'Ope Ha MNIOHa, MOXe fa NMa

MaKCmalJiHa ne6env|Ha 5 Mm.

e. 3aerneTe neHonnacTta KbM CTbnanoTo C NOMOLLTa Ha NneHTa.

MapkunpaiiTe cBETNA BUCOUMHA Ha MPKYEMHaTa rn3a Ha BIUCOYMHaTa Ha
AMCTaHLMOHepa OT NeHOMNacT Ha NMUIoHa.

. MoapaBHeTe npuemHaTa runsa cnopeg nipopmaymaTa 3a

nauyueHTa (¢wr. 13)

. O6yiiTe obyBKaTa Ha CTbMANOTO 1 A NOCTaBeTe M3npaBeHa B paboTHaTa

MNOBBPXHOCT.

. 3aﬂp'b)KTe npuemHaTta rimnsa Ha MACTO Ha NUJIOHa cnopen:

— BucounHara

— 3anucaHaTa aaayKuma Ha nprvemMHara runsa

— 3anncaHoOTO BbpTeHe Ha CTbManoTo CNPAMO NpuemHaTa runsa (c
NOMOLLTa Ha brfIOBUTE BOAAUM Ha nncT Al)

. ﬂ,VICTaHLWIOHepVITe OT NeHonNacT We AbpXKaT NnpueMHaTta runsa B

npaBuiHaTa eKCTeH3UA.

. MapKl/lpal?rre NOBBPXHOCTTA 3a 3aKpenBaHe BbpXy NpuemMHaTa

runsa (¢ur. 14)



a. Kato fgbpxunTe npremHaTa rnsa B XXenaHoTo NOJSIOXKeHNe, ouepTanTe
OKOJ10 Kpas Ha NUIoHa BbPXY NpuemHaTa riasa Hag MapkupoBsKarta 3a
BUCOUMHA.

10. ®uKcmpaiiTe CTbNANOTO KbM NpueMHara runsa (¢wur. 15)

a. M3nonseanTe nenuno Composite 1, KOETO Ce AOCTaBA C KOMMIEKTA Ha
CTbNanoTo, NpoyeTeTe LsAnaTta MHGopmaLmua BbpxXy ornakoBKaTa
Ha nenunoTo.
3abenexka: BpemeTo 3a 3anenBsaHe e 1 MUHyTa.

b. CpexeTe Bbpxa Ha cMecuTeNsA 3a NENuAoTo Ha 16 MM OT Kpas.

c. HaHeceTe nennnoto o6uiHO BbpXy MapKupaHaTta MoBbPXHOCT 3a
3aKpenBaHe Ha NnpuemHarta runsa.

d. MpukpeneTe cTbNanoTo BbPXy MapKMpaHaTa 30Ha 3a 3akpernBaHe u
M3BbpLUETE BCAKAKBU €BEHTYanHN pebHN KopeKumuy, 3a Aa cTe
CUrypHY, Ye NofipaBHABAHETO e NPaBuIHO.

e. V/i3rnapgete NoBbPXHOCTTA Ha IENUOTO, KOETO € N3MIA3SI0 OKOJIO
BbHLUHATa CTpaHa Ha NWIoHa.

f. 3appbXTe NpMeMHaTa run3a Ha MACTO 3a 1 MUHYTa, CNefl KOETO OCTaBeTe

olle 5 MUHYTU 3a BTBbPAABAHE Ha NenunoTo.

. HaHeceTe nenuno okono BbHIWHaTa cTpaHa Ha nunoHa (¢wr. 16)

a. HaHeceTe nenumno o6unHoO BbpXy BbHLUHATa HarparieHa NoBbPXHOCT Ha
NWIOHa 1 pa3HeceTe HaBbH BbPXY HarpaneHarta MOBbPXHOCT Ha
npvemHara runsa.

b. 3arnageTe NOBbPXHOCTTa Ha NENUNIOTO U OCTaBeTe fla ce BTBbPAM 3a 5
MUHYTU.

12. TecTBaiiTe NoApaBHABAHETO NpeAV OKOHYaTENIHO NTaMUHUpPaHe
(pwur.17)

a. OTcTpaHeTe BCUYKM ANCTAHLMOHEPW OT MEHOMNACT U NIeHTaTa, npeamn Aa
TecTBaTe NOAPaBHABAHETO BbPXY NaLMeHTa.

b. Ako e He06x0AMMO, MOraT fia Ce HaMpPaBAT Maskn KOpPeKUUn upes
odopmsAHe Ha fjonHaTa CTpaHa Ha nogmeTKarta.

c. AKo noppaBHABAHETO Ce HyXKAae OT AOMbIHUTENIHA KOpeKLuA,
wnnoBanTe/n3pexeTe CTbNANOTO OT MPUEMHaTa rin3a 1 HanpaseTe
»KenaHute NnpomeHu, npean aa nosropute cTbnku 10 n 11.

d. AKko noppaBHABaHeTO e OOPO, MPOABIKETE a laMMHMpPaTe Hafj 30HaTa
3a 3aKpenBaHe BbPXy NpuemHaTa risa C MoMoLyTa Ha BbriepofHa
onneTka 1 pbyHO nonaraHe.

=

WHCTPYKLUU 3A NOAPABHABAHE

CmamuyHo nodpasHsaeaHe (dwr. 3)

CarntanHa paBHUHa

OnpeperneTe BePTUKANHOTO NOJIOXKEHWE HA NPYEeMHaTa rmn3a B
nprcnocobneHneTo 3a NoApPaBHsABaHe.

HacTpoiite Ha noaxoasLla BUCOYMHA Ha neTarta.

BbBepaete nogxoasila Gbnekcus Ha bravTe Ha MpMemMHaTa rmnsa.
JInHuATa Ha HaToBapBaHe TpsAbBa fa ce Naja B TOYKaTa Ha CBbp3BaHe Ha
3afjHaTa 1 cpefHaTa TPETVHA, KaKTo e MoKasaHo Ha ¢ur. 3.

KopoHanHa paBHMHa

BbBegeTe nogxofaiua abayKums/aaayKuma Ha npremHara ruisa c nomolyta
Ha NpUcnNoco6neHneTo 3a NoapaBHABaHe.

OnpegerneTe NOAXOAALLOTO BLTPELIHO AN BbHLUHO BbPTEHE Ha MpUeMHaTa
rmnsa.
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YNOTPEBA

lMoyucmeare u 2puxu

MouncTsanTe C BNaxHa Kbpra 1 MeK canyH. M3cyweTe ¢ Kbpna cnep
nouncTeaHe.

Ycnoeus Ha okolHama cpeda

W3penveTo e BofoycTonumso.

BopoycTonunBoTO M3aenue Moxe fja ce U3Mosi3Ba B MOKPa v BNaxHa cpepa
1 a ce NoTonu BbB BoAa C AbN6ouUnHa A0 3 MeTpa 3a Makcumym 1y4ac.

Moxe fja M3abpka Ha KOHTAKT CbC: COMIEHA BOAA, XJIOp1paHa BoAa,
N3MNOTABAHE, yprHa 1 MEKUN CanyHU.

MpoAYKTBT CbLUo MOXe Aa 6bAe n3naraH OT Bpeme Ha Bpeme Ha NACHK, Mpax 1
MpbCoTUA. He ce fonycka NPoAbMKUTENHO N3naraHe.

M3cyweTe ¢ Kbprna Ciea KOHTAKT C NPACHa BoAa Unwv Bnara.

Mouncrete C npAcCHa BOAda cnefa nsnaraHe Ha Apyru Te4HOCTU, XMMUKanu,
AACDHK, Npax uin MpbcoTnA 1 NoACyleTe C Kbpna.

NoALPBKKA

M3AEJ'II/IETO 1 4ANoCTHaTa npoTe3a Tpﬂ6Ba aa 6'b,an npernegaHuy ot
MeanunMHCKM cneynannct. MHTepBaJ'I'bT TpH6Ba Aa ce onpenena Bb3 OCHOBa Ha
CTeNeHTa Ha aKTUBHOCT Ha nayuneHTa.

LWym om cmwsnano

AKO B M3Ae/11MeTo MMa NACHK NN OTIOMKW, MOXe Aa ce NoABw WwyM. B To3n
Cnyyaii 3APaBHUAT CreLManmncT Tpabsa Aa CBau CTbMANOoTo, a Fo NOUNCTY C
NOMOLLTa Ha CrbCTeH Bb3yX 1 [la 3aMeHun Yopana Spectra, ako e nospefeH.

CbOBLLABAHE 3A CEPUO3EH UHUUAEHT
Bceku ceproseH NHLMEHT BbB BPb3Ka C 13enuneTo Tpabea fa 6bae
Cbo6LeH Ha MPOVN3BOANTENA U CbOTBETHUTE OPraHu.

N3XBBPNAHE
M3penueTo n onakoskata TpA6Ba fja ce U3XBbPAAT CbINAaCHO CbOTBETHUTE
MEeCTHU UNN HaLMOHaMHK HOPMaTVIBHU ypeabu 3a OKONHaTa cpepa.

OTrOBOPHOCT
Ossur He noema OTFOBOPHOCT B CiefiHNTE Cyyau:
- W3genueto He ce nogabpKa CoOpes yKasaHusATa B MHCTPYKLMNTE 3a
ynotpe6a.
- W3genueto e crnobeHo ¢ KOMMOHEHTN OT APYrv MPOU3BOANTENN.
« W3penueTo ce n3nonsea B paspes C NPenopbUYNTENHUTE YCIIOBUS,
npunoXeHue v cpega Ha ynotpeba.

Cvomeemcmeue

ToBa usgenue e n3nuTaHo cbrnacHo ctaHgapta ISO 10328 3a gBa MUMOHA
LMKbJIa Ha HaTOBapBaHe.

B 3aBMCMMOCT OT CTeMeHTa Ha akTMBHOCT Ha NaLuuneHTa ToBa MOXe Aa
CbOTBETCTBA Ha CPOK Ha ynoTpeba oT 2 - 3 roanHun.
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ISO 10328 - ETuker

Karteropusa

Terno (kr) EKctpemHo

TeKcT Ha eTUKeTa

HaToBapBaHe
1 52 1SO 10328-P3 - 52 kr
2 59 1SO 10328-P3 - 59 kr
3 68 1SO 10328-P4 - 68 kr
4 77 1SO 10328-P5 - 77 kr
5 88 1SO 10328-P6 - 88 kr
6 100 ISO 10328-P7 - 100 kr
7 116 1SO 10328-P8 - 116 kr
8 130 ISO 10328-P8 - 130 kr
9 147 1SO 10328-P8 — 147 kr

*[leNCTBUTENTHUTE TECTOBM HaTOBapBaHMA OTPAa3ABAT MakCMManHarta

TenecHa maca

IS0 10328 - “P” - “mkg ¥) /N

-

*) OrpaHnyeHeTo 3a TenecHa Maca He TpAGBa Aa

ce HaaBuwaga!

3a cneyndunyHM yCIOBMA 1 OrpaHNYeHUs Ha
ynotpe6a BUXKTe NNCMEHWUTE NHCTPYKLNN Ha
Npou3BOAUTENSA OTHOCHO NpeaHasHaueHneTo!
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SLOVENSCINA

Medicinski pripomocek

OPIS

Pripomocek je proteti¢no stopalo, pritrjeno na zadnjo steno lezid¢a.
Sestavljen je iz ukrivljene ploskve prstov, ki se zgleduje po izdelkih
Cheetah, in ukrivljene ploskve pete, pritrjene z vijaki za peto.

Pripomocek je sestavljen iz naslednjih komponent (slika 1):

A. Ukrivljena ploskev stopala

B. Ukrivljena ploskev pete

C. Vijaki za ukrivljeno ploskev pete

D. Pena za opetnik

E. Pena za podplat

Pripomocek je treba uporabljati s prekrivnim delom za stopalo in
navle¢no nogavico Spectra.

PREDVIDENA UPORABA

Pripomocek je predviden kot del proteti¢nega sistema, ki zamenjuje
funkcijo stopala in gleznja manjkajo¢ega spodnjega uda.

Primernost pripomocka za protezo in bolnika mora oceniti zdravstveni
delavec.

Pripomocek mora namestiti in prilagoditi zdravstveni delavec.

Indikacije za uporabo in ciljne skupine bolnikov

« lzguba, amputacija ali pomanjkljivost spodnjega uda

« Ni znanih kontraindikacij.
Pripomocek je namenjen zmerni do izjemni stopnji sile, npr. pri hoji,
teku in drugih $portih.

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA

Zdravstveni delavec mora bolnika obvestiti o vsem, kar v tem dokumentu

zadeva varno uporabo pripomocka.

Opozorilo: Ce se delovanje pripomocka spremeni, pripomocek ne deluje
vel oziroma so na njem vidni znaki poskodb ali obrabe, ki ovirajo
obi¢ajne funkcije pripomocka, mora bolnik prenehati uporabljati
pripomocek in se obrniti na zdravstvenega delavca.

Pripomocek lahko uporablja samo en bolnik.

Pozor: Epoksidna smola lahko ob neposrednem stiku s telesom povzrodi

alergijske reakcije.

OBVEZNE KOMPONENTE

Za uporabo pripomocka so potrebne naslednje komponente:
« Laminacijska plosca
« Priklju¢na strojna oprema

IZBIRA PRIPOMOCKOV

Preverite, ali je izbrana razli¢ica pripomoc¢ka primerna za stopnjo sile in
omejitev teze, ki sta doloéeni v naslednji tabeli.

Opozorilo: Ne prekoradite omejitve teZze. Nevarnost okvare pripomocka.
Napacna izbira kategorije lahko povzro¢i tudi slabo delovanje
pripomocka.
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101-| 117- | 131-
116 | 130 | 147
116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221-| 257- | 288-
130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324

TeZa v kg 45-52 |53-59| 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100

Teza v funtih |99-115

Zmerna 1 2| 3 | 4 s | 6 | 7] 8|09
stopnja sile
Visoka

y 2 3 4 5 6 7 8 9 /
stopnija sile
r
zjemna 3 4| s | 6 | 7 8 | 9| y /
stopnja sile

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

Prekrivni del za stopalo in navlecna nogavica Spectra (slika 2)

Pozor: Vedno uporabite Zlico za obuvanje, da si ne pri$¢ipnete prstov.

1. Na stopalo nataknite navle¢no nogavico Spectra.

2. Odstranite nastavek za prekrivni del stopala.

3. Z ustreznim (plos¢atim) koncem Zlice za obuvanje na stopalo
z navle¢no nogavico Spectra nataknite prekrivni del za stopalo.

4. Postopoma dvigujte Zlico za obuvanje, da stopalo do konca vstavite
v prekrivni del za stopalo.

5. Nastavek za prekrivni del stopala znova nataknite na prekrivni del za
stopalo.

6. Po kon&ani poravnavi pritrdite navle¢no nogavico Spectra na protezo,
da jo zascitite pred prahom in umazanijo.

Opomba: Navle¢no nogavico Spectra je treba povle¢i navzgor, da ne bi

ovirala premikajo¢ih se delov stopala.

Po potrebi odstranite prekrivni del za stopalo:

1. Odstranite nastavek za prekrivni del stopala.

2. Ustrezen (zavihani) konec Zlice za obuvanje vstavite za stopalo.

3. Zlico za obuvanje potisnite navzdol in stopalo izvlecite iz prekrivnega
dela za stopalo.

4. V celoti odstranite navle¢no nogavico Spectra.

Proteza

Protezo zdruZite z ustreznimi pripomocki.

Opozorilo: nevarnost strukturne okvare. Komponente drugih
proizvajalcev niso bile preizkusene in lahko povzrocijo prekomerno
obremenitev pripomocka.

Opozorilo: Z upostevanjem ustreznih navodil za sestavljanje pripomocka
zagotovite ustrezno pritrditev.

Prilagajanje velikosti stopala

Zbrusite stopalo po dolZini in si pri tem pomagajte z nalepko za
brusenje, namesceno na vrhu plosce stopala (slika 4).

Opomba: Pri uporabi prekrivnega dela za stopalo mora biti stopalo pri
brusenju prsta po dolzini 2cm krajse. To zahtevo je treba upo3tevati pri
brusenju plosée podplata.

Laminiranje

Stopalo lahko pritrdite s povezovalnikom za laminiranje ali neposrednim
laminiranjem.
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Povezovalnik za laminiranje

Povezovalnik za laminiranje je treba laminirati neposredno v zadnjo

steno leZisca.

Opozorilo: Preden za¢nete, poskrbite, da je povezovalnik za laminiranje

pravilno usmerjen. Izbokline vlozkov (oznacene s puséico) naj bodo

usmerjene proti lezis¢u (slika 5).

1. Za laZjo nastavitev viSine namestite povezovalnik za laminiranje na
srednjo tretjino lezis¢a.

2. Prepridajte se, da je povrina lezi$¢a ravna. Ravna povrsina pod
povezovalnikom za laminiranje razporeja obremenitev na povezano
stopalo.

3. Med povezovalnik za laminiranje in stopalo namestite plo3¢ico proti
trenju.

4. Na vijake velikosti 9.5mm namestite lepilo Loctite 410in jih zategnite
na zatezni moment 45 Nm.

Rezanje modula stopala
« Preverite zra¢nost v fazi zamaha.
« ObreZite modul stopala glede na zgornji del povezovalnika za
laminiranje.
« Modul stopala odreZite s kovinsko Zago ali tra¢no Zago.

Neposredno laminiranje
Preden zalnete, potrebujete obicajno protezo, ki se dobro prilega.

Uporabite lahko obstojece leZisce ali protezo s preskusnim lezis¢em na
obidajni protezi.

—

. Laminiranje leZi$¢a (slika 6)

a. Z ogljikovimi vlakni laminirajte lezi¢e. Dodatne plasti ogljika dodajte
v zgornjo zadnjo povrsino, na katero bo pritrjeno stopalo.

b. Zgornjo zadnjo povr3ino grobo zbrusite, da izbolj3ate oprijem na
leZis¢e, ko je pritrjen modul stopala (prikazano s sivim obmo¢jem).

2. Risanje ¢rte okoli prvotne proteze za hojo (slika 7)

a. Prepridajte se, da je proteti¢no stopalo trdno naslonjeno na vlozek
Cevljey, in tesno zavezite vezalke.

b. PoloZite prvotno protezo za hojo nad mreZo na listu za poravnavo
velikosti Al (priloZeno)

c. Za referenco si oznadite najnizje to¢ke sprednjega in zadnjega roba.

d. Pri obutem Cevlju narisite ¢rto okoli celotne proteze. Nato sezujte
Cevelj in nariite obris prekrivnega dela stopala, pri éemer zagotovite,
da je proteza poravnana s prvotnim obrisom.

3. Izpolnjevanje tabele s podatki o bolniku na listu za poravnavo (slika 8)

a. Primik lezi$¢a je mogoce opazovati s pogledom na prvotno protezo
za hojo v frontalni ravnini.

b. Za laZje merjenje rotacije stopala glede na leZis¢e uporabite kotno
vodilo na listu za poravnavo velikosti Al.

4. Pritrditev podplata in opetnika (slika 9)

a. Na zgornjo povrsino pete prilepite opetnik, pri ¢emer poravnajte
sredinsko ¢rto z reZo v peti iz ogljikovih vlaken.

b. Podplat prilepite na spodnjo stran stopala, pri ¢emer znova
poravnajte sredinsko ¢rto z reZo v peti iz ogljikovih vlaken.

c. Podplat in peto zbrusite v obliko, ki se dobro prilega bolnikovemu
Cevlju. Uporabite predlogo za peto na zadniji strani embalaze izdelka.

5. Rezanje nosilca po dolzini (slika 10)

a. Novo leZi3¢e poravnajte s stopalom in obrisom prvotne proteze.
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. S pomogjo orisa prvotne proteze oznacite nosilec v visini zadnjega

roba leZi$&a.

. Na tej oznaki odrezite nosilec in zbrusite konec tako, da odstranite

ostre robove.

6. Oznacitev dolZine pritrditvene povrsine na nosilcu stopala (slika 11)

pb)

~N

0]

. Oznadite nosilec na razdalji 90 mm od vrha (odrezani konec).
. Grobo zbrusite povrsine nosilca nad to oznako (prikazano s sivim

obmodjem).
Poravnava stopala in leZi$¢a z obrisom prvotne proteze za hojo
(slika12).

. Podplat naj bo poravnan z obrisom podplata prekrivnega dela za

stopalo.

. Novo leZis¢e naj bo namesceno cez obris prvotnega lezis¢a

z dodatnim iztegom kolena 5-7° v lezis¢u.

. Za ohranjanje pravilnega iztega uporabite distanénike iz pene (ali

druge distan¢nike), names¢ene med nosilcem in leZis¢em.
Distancnike je treba namestiti na konec hrapave pritrditvene povrsine.
Prepricajte se, da je med distalno zadnjo povrsino leZis¢a in nosilcem
stopala najmanj3a razdalja 5mm.

. Vsak distanénik, uporabljen na vrhu nosilca, ima lahko najve¢jo

debelino 5mm.

. S trakom pritrdite peno na stopalo.

Na leZis¢u natan¢no oznacite visino na visini distanénika iz pene na
nosilcu.

8. Poravnava lezi$¢a v skladu s podatki o bolniku (slika 13)

(e}

. Cevelj poloZite na stopalo in ga postavite pokonéno na delovno

povrsino.

. LeZi3¢e drZite na ustreznem poloZaju na nosilcu glede na:

— visino,

— zabelezen primik lezis¢a,

— zabeleZeno rotacijo stopala glede na leZis¢e (z uporabo kotnih
vodil na listu za poravnavo velikosti AT).

. Distan¢niki iz pene bodo ohranili lezid¢e v pravilnem iztegu.

9. Oznacditev pritrditvene povrSine na leziS¢u (slika 14)

. Medtem ko drZite leZi$¢e v Zelenem poloZaju, narisite ¢rto okoli konca

nosilca na lezi$¢u nad oznako visine.

. Pritrditev stopala na lezisce (slika 15)
. Uporabite lepilo Composite 1, priloZzeno kompletu za stopalo, in

preberite vse informacije na embalazi lepila.
Opomba: Cas delovanja lepila je 1minuta.

. Konico mesalnika za lepilo odrezite 16 mm od konca.
. Lepilo obilno nanesite na oznaceno pritrditveno povrsino lezis¢a.
. Za zagotovitev pravilne poravnave pritrdite stopalo na ozna¢eno

pritrditveno povrsino in izvedite manjse prilagoditve.

. Zgladite povrsino, tako da odstranite lepilo, ki je bilo potisnjeno na

zunanjo stran nosilca.
LeZis¢e drzite v poloZaju 1 minuto, nato pa poakajte $e 5 minut, da se
lepilo strdi.

. Nanos lepila na zunanjo stran nosilca (slika 16)
. Lepilo obilno nanesite na zunanjo hrapavo povrsino nosilca in ga

namazite navzven na hrapavo povrsino lezis¢a.

. Konéno plast lepila zgladite in pustite 5minut, da se strdi.
. Preskus poravnave pred konénim laminiranjem (slika 17)

a. Pred preskusom poravnave na bolniku odstranite distanénike iz pene

in trak.
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b. Po potrebi lahko izvedete manjse prilagoditve tako, da oblikujete
spodnjo stran podplata.

c. Ce Zelite poravnavo dodatno prilagoditi, zbrusite/odrezite stopalo
z leZi3¢a in izvedite Zelene spremembe, preden znova izvedete 10. in
11. korak.

d. Ko je poravnava pravilna, nadaljujte z laminiranjem z ogljikovimi
vlakni in ro¢nim ojacitvenim materialom nad pritrditveno povrsino na

lezis¢u.

NAVODILA ZA PORAVNAVO

Osnovna poravnava proteze (slika 3)

Sagitalna ravnina

Dolocite navpicni poloZaj lezi$¢a v primeZu za poravnavo.

Nastavite ustrezno visino pete.

Nastavite ustrezne kote leZi$¢a za upogib.

Crta obremenitve mora biti na sti¢i$¢u zadnjega in srednjega tretjinskega

dela, kot prikazuje slika 3.

Koronalna ravnina
Nastavite ustrezen odmik/primik s primeZem za poravnavo.

Dolo¢ite ustrezno notranjo ali zunanjo rotacijo lezis¢a.

UPORABA

Cis¢enje in nega

Cistite z vlazno krpo in blagim milom. Po ¢&i$&enju pripomocek posusite
s krpo.

Okoljski pogoji

Pripomocek je vodoodporen.

Vodoodporen pripomocek z oznako Waterproof lahko uporabljate

v mokrem ali vlaznem okolju ter ga potopite v vodo do globine 3 metrov
za najvec 1 uro.

Tak pripomocek lahko prenasa stik s slano vodo, klorirano vodo, znojem,
urinom in blagimi mili.

Prav tako lahko prenasa ob&asno izpostavljenost pesku, prahu in
umazaniji. Stalna izpostavljenost ni dovoljena.

Po stiku s sladko vodo ali vlago posusite s krpo.

Po izpostavljenosti drugim teko¢inam, kemikalijam, pesku, prahu ali
umazaniji oistite s sladko vodo in posusite s krpo.

VZDRZEVAN)E
Pripomocek in celotno protezo mora pregledati zdravstveni delavec.
Pogostost tovrstnega pregleda se dolo¢i glede na bolnikovo aktivnost.

Hrup iz stopala

Ce je v pripomocku pesek ali umazanija, lahko nastane hrup. V tem
primeru mora zdravstveni delavec odstraniti stopalo, ga oistiti

s stisnjenim zrakom in zamenjati navle¢no nogavico Spectra, e je
poskodovana.

POROCANJE O RESNIH DOGODKIH
O morebitnih resnih dogodkih v zvezi s pripomockom je treba porocati
proizvajalcu in pristojnim organom.

52



ODLAGANJE MED ODPADKE
Pripomocek in embalaZo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi ali
nacionalnimi okoljskimi predpisi.

ODGOVORNOST
Druzba Ossur ne prevzema odgovornosti, &e:
« pripomocek ni vzdrzevan v skladu z navodili za uporabo,
« so pri namestitvi bile pripomoc¢ku dodane komponente drugih
proizvajalcey,
« se pripomocek ne uporablja v skladu s priporoc¢enimi pogoji in
na¢inom uporabe oz. okoljem.

Skladnost

Pripomocek je bil preizkusen v skladu s standardom 1SO 10328 za dva
milijona obremenitvenih ciklov.

Glede na bolnikovo aktivhost lahko tovrstna potreba nastane po

2-3 letih uporabe.

1SO 10328 — oznaka

Kategorija TeZa (kg) Izjemna sila Besedilo oznake
1 52 1SO 10328 — P3 - 52 kg
2 59 1SO 10328 — P3 - 59 kg
3 68 1SO 10328 — P4 - 68 kg
4 77 1SO 10328 — P5 - 77 kg
5 88 1SO 10328 — P6 — 88 kg
6 100 ISO 10328 — P7 - 100 kg
7 116 ISO 10328 - P8 - 116 kg
8 130 ISO 10328 — P8 — 130 kg
9 147 ISO 10328 — P8 — 147 kg

* Dejanske preskusne obremenitve odraZajo najve¢jo telesno maso

ISO 10328 - “P" - “mkg ¥) /N

*) Omejitve telesne mase se ne sme preseti!

Posebne pogoje in omejitve uporabe najdete
A v proizvajaléevih pisnih navodilih glede
\_ predvidene uporabe.
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